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Informatieregel De regel bovenin een actief venster onder de move-balk,
met het aantal bytes dat door de items in de directory in beslag wordt
| genomen. Ook geeft deze regel aan hoeveel items in de directory voorkomen.

Initialiseren De computer in de opstart-toestand brengen. Alle instellingen
. worden op de systeemgekozen waarde gezet.

Input/Output (1/0) De communicatie tussen de ST Computer en
: randapparaten (d.w.z. disk drives, printers, enz.). Input is informatie die de
| computer binnenkomt (in); Output is informatie die de computer verlaat (out).

Interface Een elektronische verbinding waardoor communicatie tussen de
‘ ST Computer en randapparatuur mogelijk wordt.

Item Selector Een dialoogpaneel dat bestemd is voor het laden en opslaan
van files tijdens het werken met een toepassing. Soms ook File Selector
. genoemd.

Joystick Een stuurknuppeltie dat vaak bij computerspelleties wordt gebruikt.

| Kiezen Het met de linker muisknop klikken op een ikoon, file, menu of optie.
Gekozen ikonen en files worden geaccentueerd weergegeven.

Kilobyte 1024 (210) bytes. Zie Byte.

Kleurenpalet Een voorziening van het controlepaneel, waarmee de kleuren
van de ST Computer kunnen worden ingesteld. Het kleurenpalet is alleen
volledig bruikbaar als een ATARI RGB Color Monitor op de ST Computer is
aangesloten.

Klikken Kort indrukken van de muisknop. Door met de linker muisknop te
klikken, kiest u files en folders op de GEM Desktop. (Zie Dubbel klikken en
Shift-klikken.)

Kopiéren Het kopiéren van informatie van een file, folder of diskette. U
kopieert een item door het over de GEM Desktop naar een andere file, folder
of diskette te slepen.

Koud opstarten Dit duidt op opstarten van de computer met behulp van de
; netschakelaar. Een koude start kan ook worden uitgevoerd als de computer al
in bedrijf is. Daartoe wordt de netschakelaar in de stand "Off" gezet. Na een
periode van 10 seconden wordt de computer weer ingeschakeld. Bij een

' koude start wordt het gehele systeem opnieuw geinitialiseerd. (Vergelijk met

: Warm opstarten.)

: Laser printer Een snelle correspondentiekwaliteit-printer die middels een
elektrofotografisch proces beelden op papier afdrukt.

; Letterwiel printer Een type printer dat via een letterwieltje en een inktlint
: karakters op het papier drukt.
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Low-Resolution Een van de drie video-modes waarop de ST Computer kan
worden ingesteld. In de Low-Resolution mode bestaat het beeld uit 320
punten horizontaal en 200 punten verticaal. Bij gebruik van een ATARI RGB
Color Monitor kan de ST Computer in de Low-Resolution mode tot zestien |
verschillende kleuren uit een palet van 512 kleuren gelijktijdig afbeelden. (Zie 1
High-Resolution en Medium-Resolution.) ‘

Matrix printer Een type printer dat karakters opbouwt uit een aantal puntjes. ‘

Medium-Resolution Een van de drie video-modes waarop de ST Computer |
kan worden ingesteld. In de Medium-Resolution mode bestaat het beeld uit |
640 punten horizontaal en 200 punten verticaal. Bij gebruik van een ATARI

RGB Color Monitor kan de ST Computer in de Medium-Resolution mode tot |
vier verschillende kleuren uit een palet van 512 kleuren gelijktijdig afbeelden. |
(Zie High-Resolution en Low-Resolution.)

Megabyte 1024 (210) Kilobytes. Zie Kilobyte.

Menubalk Als u het computersysteem opstart, biedt de menubalk bovenin |
de GEM Desktop de volgende keuzemogelijkheden: Desk, File, View en |
Options. Afhankelijk van het toepassingsprogramma dat u gebruikt, kunnen
andere keuzemogelijkheden verschijnen.

MicroFloppy Disk Een 3'/-inch diskette in een harde plastic behuizing. Een
single-sided microfloppy disk kan 357.376 bytes informatie opslaan; een
double-sided microfloppy disk 726.016 bytes. (Zie Floppy Disk.)

MIDI MIDI staat voor Musical Instrument Digital Interface. Een standaard
interface waarmee de computer op een aantal elektronische |
muziekinstrumenten kan worden aangesloten. :

Modem Een apparaat dat uw computer met een telefoonlijn verbindt, zodat
u met andere computers en on-line informatienetwerken kunt communiceren.
Modem is een samentrekking van MOdulator/ DEModulator.

Module Een eenheid met in ROM opgeslagen files en data. U sluit een !
module aan door deze in de module-sleuf aan de linkerzijkant van de ST
Computer te steken. Modules worden meteen geladen en nemen geen

geheugenruimte in beslag. }

Monitor Het op de computer aangesloten beeldscherm, waarop u effecten '
van bedieningshandelingen kunt volgen. |

Move-balk De balk aan de bovenrand van het actieve venster. Via deze balk ‘
sleept u het venster naar een nieuwe positie op de GEM Desktop.




////////////////////
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Muis Met behulp van de muis beweegt u de muiswijzer over de GEM
Desktop. Als u de muis over een tafel of bureau schuift, dan wordt die
beweging door een kleine rubberen bal aan de onderziide van de muis
geregistreerd. De muis is uitgerust met twee knoppen. De linkerknop gebruikt
u voor de meeste Desktop-bewerkingen. De rechter muisknop wordt alleen bij
bepaalde toepassingsprogramma’s gebruikt.

Muiswijzer Een kleine afbeelding op het scherm die de bewegingen van de
muis volgt. Meestal is de muiswijzer een pijitie, maar hij kan in bepaalde
gevallen ook een andere vorm aannemen (bijvoorbeeld een "bezige bij").

Opstart-diskette De diskette die zich bij het opstarten van de computer in
drive A bevindt. Meestal bevat de opstart-diskette de desk-hulpmiddelen en
de DESKTOPINF-file.

Optie Een keuzemogelijkheid in een menu.

Padnaam De lijst items met de route die langs subdirectories moet worden
gevolgd om in de huidige directory te komen. Een padnaam bestaat uit een
disk-identificatie en folders die door backslashes worden gescheiden
(voorbeeld: A:\document\text\). Een padnaam mag ook een filespec
bevatten.

Parallel-interface Industriestandaard interface voor aansluiting van een
printer. De parallel-interface-poort bevindt zich aan de achterzijde van de ST
Computer en heeft het opschrift "Printer”.

Parameter Een variabele die u ingeeft voor de besturing van een
programma.

Pixel Het beeld van de ST Computer is opgebouwd uit kleine puntjes die
"pixels” worden genoemd. Deze pixels zijn in een raster ingedeeld en kunnen
worden ingesteld op 320x200, 640x200 of 640x400 punten per raster.

.PRG Extensie voor een GEM-toepassingsprogramma.

Programma Een gedetailleerde instructieset voor uitvoering van een
bepaalde taak, geschreven in een taal die door de computer kan worden
geinterpreteerd. (Zie Toepassing.)

Programma-file Een file met een toepassingsprogramma. Programma-file-
ikonen verschijnen op het scherm in de vorm van blokjes met een dikke
bovenrand. U roept zo'’n programma aan door een dubbele klik te geven op
de bij het programma behorende file-ikoon.

Prompt Een symbool of melding op het scherm waarmee wordt
aangegeven dat de computer op invoer van de gebruiker wacht.
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RAM Random Access Memory (direct toegankelijk geheugen). Het deel van 1
het computergeheugen dat wordt gebruikt voor het schrijven en lezen van
informatie. Het beeld dat u tijdens het gebruik van de computer op het
scherm ziet, bevindt zich in het RAM. In het RAM opgeslagen informatie gaat
verloren als u de computer uitschakelt.

RAM Disk Een deel van het RAM dat zodanig is geconfigureerd dat het zich
gedraagt als een disk drive. RAM disk drives zijn veel sneller dan floppy of
hard disk drives; daar staat tegenover dat de informatie in een RAM disk
verloren gaat als de computer wordt uitgeschakeld.

Randapparaat Een extern apparaat dat u op de computer kunt aansluiten
(b.v. disk drive, monitor, printer).

RGB Rood, Groen, Blauw. De primaire video-kleuren die de computer |
gebruikt om kleuren op het scherm te brengen. Door de combinatie van acht

verschillende helderheden van rood, groen en blauw kunt u met de ST |
Computer 512 verschillende kleuren genereren. f

computergeheugen waarin TOS, GEM, de GEM Desktop en opstart-
informatie is ondergebracht. Het ROM is door de fabrikant
voorgeprogrammeerd. De inhoud kan niet worden gewijzigd.

ROM Read Only Memory (uitleesgeheugen). Het deel van het 41
;

Root Directory De eerste directory die verschijnt als u een disk drive |

benadert. De root directory kan niet in een folder worden ondergebracht en

wordt alleen door de disk-identificatie aangegeven (zoals A:\). }
|
i
|

RS232 Een industriestandaard connector voor aansluiting van
randapparatuur. De RS232-poort bevindt zich aan de achterzijde van de ST
Computer en heeft het opschrift "Modem". Deze poort wordt ook wel eens
seriéle poort genoemd.

Schaduw-ikoon Een silhouet van een ikoon, file-naam of venster dat de
positie van het voorwerp aangeeft tijdens het slepen naar een nieuwe positie i
op de GEM Desktop. 1

Schrijfbescherming Een mechanische bescherming tegen overschrijven
van een diskette. U beschermt een diskette tegen overschrijven door het
nokje zodanig te verschuiven dat de schriffoeschermingsopening open is.

Scrollen Het verplaatsen van informatie op de GEM Desktop naar links,
rechts, boven of onder.

Scroll-balk Een van de twee balken aan de boven- en rechterrand van een
venster. De scroll-balk bevat de scroll-pijlen en wordt voor een deel gearceerd
weergegeven als een deel van de informatie buiten het venster valt. Hoe
groter het gearceerde deel, hoe groter het deel van de informatie dat buiten j
het venster valt. |
1

&y
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Sector Een deel van een spoor op een hard of floppy disk. Sectoren hebben
doorgaans een lengte van 128, 256, 512 of 1024 bytes. Bij MicroFloppy Disks
hebben de sectoren een lengte van 512 bytes. (Zie Spoor)

Serieel Bit voor bit (zie RS232).
Shift-klikken Klikken met de muisknop terwijl u [Shift] ingedrukt houdt.

Single sided Enkelzidig. Bij een single sided diskette kan slechts op één
zijde informatie worden opgeslagen. De opslagcapaciteit bedraagt dan
357.376 bytes. Een single sided disk drive kan met enkelzijdige diskettes
werken, of met diskettes die als enkelzijdig werden geformatteerd.

Size-box Een blokje in de rechterbenedenhoek van een venster, waarmee u
de grootte en vorm van een venster kunt veranderen.

Slepen Een techniek waarbij een ikoon, een file of een venster wordt
verplaatst. Zet de muiswijzer op het te verplaatsen voorwerp, druk de linker
muisknop in en houd deze ingedrukt terwijl u de muis verplaatst. Tijdens het
slepen ziet u een schaduw van die ikoon op de GEM Desktop.

Software De programma's en toepassingen die op uw ST Computer draaien
(zie Hardware).

Source disk Brondiskette. De diskette waarvan informatie wordt gelezen
tiidens het Disk Copy proces.

Spoor Een van de cirkelvormige banen op een diskette waarop de
gegevens worden vastgelegd. EIk spoor bestaat uit kleinere eenheden die
sectoren worden genoemd (zie Sector).

Subdirectory Een directory binnen een directory, ook wel folder genoemd.
(Zie Root Directory.)

Systeemgekozen Een waarde, optie of instelling die de computer automa-
tisch kiest zolang u niets anders specificeert. Voorbeeld: de items op de GEM
Desktop worden als ikonen afgebeeld zolang u dat niet verandert via een
optie in het View-menu.

Tekstveld Een stippellijn in een dialoogpaneel waarop u karakters kunt
intikken.

Toepassing Een programma dat werd geschreven voor taken die de
gebruiker wil laten uitvoeren door de computer. (Zie Programma.)

.TOS Extensie voor een TOS-toepassing.

TOS Het operating systeem van de ST Computer. TOS bepaalt hoe de
computer functioneert met de GEM Desktop, de muis en met andere
randapparaten die op de computer worden aangesloten. TO at voor "The

SIS,

INDEX

A

aanmaken van folders, 48, 65
aanpassen van de desktop, 89-91
aansluiten van het systeem, 5-10
aanwijzen met de muiswijzer, 24
accentueren, 24, 25, 26, 50
ACC-files, 61, 78
achterpaneel computer,15,15-17
actief venster, 40, 44, 66, 90
bijwerken van, 44, 48
actieve optie, 25, 61
afdrukken, 85-86
van data-files, 47, 63
van de scherminhoud, 74
alfanumerieke toetsen, 14
[Alternate]-toets, 14, 26-27, 80
[Alternate][Help]-toetsen, 74
annuleren van een keuze, 24
ikonen, 24
menu-opties, 25
APP-file, 58, 72,100
attributen 47, 64-65
auditieve signalen, 81

[\]-toets, 96

[Backspace]-toets, 92
backup-diskette, 11, 12, 34, App. B
baud rate, 83

Baud Rate-optie, 83

beeldscherm, 10

bel-ikoon, 81

bel-signaal, 81

besturen van de muiswijzer, 21-22,

26-27, App. A
bezige bij-ikoon, 21
bijwerken van vensters, 44, 48, 52
bit, 84
Bits/Char-optie, 84
Blitter-chip, 75
Blitter-optie, 75
bommen, App. B
byte, 19, 65, 69, 84

available, 64, 67

used, 39, 64

C

close-box, 44, 66
Close-optie, 66
Close Window-optie, 44, 66
[CIr Home]-toets, 27
ST Computer
aansluiten van, 8
geheugen 19, 62, 78, App. C
inschakelen van, 12-13, 62, 78
kleurenpalet, 82
poorten, 16-18
problemen met, App. B
technische gegevens, App. C, D
uitpakken van, 9
voedingslampije, 6, 12
werkomgeving, App. B
Confirm Copies-optie, 51,72
Confirm Deletes-optie, 53, 72
CONTROL.ACC-file, 77
[Control][C]-toetsen, 47
[Control}-toets, 15, 80
Control Panel desk-hulpmiddel, 61
79-86
cursor, 14
tekst-, 14
verticale, 47, 92

D
data-file, 45, 46-47, 71-72, 98
data-file-ikoon, 45, 57
dateren van files en folders, 68,
79-80
[Delete]-toets, 92
desk-hulpmiddel, 61-62, 77-87, 91
controlepaneel, 61, 79-86
installeren van een, 61, 77, 91
venster, 77
VVT52 Emulator, 61, 87
Desk-menu, 61-62, 78
DESKTOPINF-file, 74, 91
Desktop Info-optie, 62
destination disk, 34-35, 52
dialoog-hokje, 27, 28
systeemgekozen, 27
dialoogpanelen, 27, 28, 32, 47, 48, 51,
53, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 72, 73,
74,89, 91-98, 99
interactieve, 91-98
directory, 39, 43, 44, 45, 48, 52, 57, 59-
60. 64. 68-69
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Tijd/datum Voorziening waarmee de ST Computer de tijd en datum
bijhoudt. Deze worden vanaf het controlepaneel ingesteld. De tijd/datum
wordt ook bijgehouden als de computer is uitgeschakeld (daarvoor moeten 2

penlight batterijen zijn geplaatst).

Trash Prullenmand. De ikoon van de GEM Desktop die wordt gebruikt voor
het wissen van files of folders van de GEM Desktop. Als een file of folder
eenmaal in de prullenmand is gedaan, is deze voorgoed verloren.

.TTP Extensie voor TOS Takes Parameters programma.

Venster Het beeldschermgedeelte dat door de computer wordt gebruikt voor
het afbeelden van files of folders, of voor het uitvoeren van programma’s. U
kunt met vier geopende vensters tegelijk op het scherm werken.

Vergroten/verkleinen Het veranderen van de grootte en vorm van een

venster.

VT52 (Terminal) Emulator Een desk-hulpmiddel dat dienst doet als een
communicatieprogramma. Op die wijze kunt u uw ST Computer als een
terminal gebruiken voor communicatie met een host-computer.

Waarschuwingsmelding Een speciaal dialoogpaneel dat iets onder uw
aandacht moet brengen. U herkent een waarschuwingsmelding aan een

stopteken, vraagteken of uitroepteken.

Warm opstarten Opnieuw opstarten van het systeem met behulp van de
Reset-knop. Het systeem wordt dan slechts gedeeltelijk opnieuw

geinitialiseerd. (Zie Koud opstarten.)

Wildcard Een vraagteken (?) of een sterretje (*) in een filespec waarmee
een zoekcriterium kan worden opgegeven. "?"” komt overeen met één karak-

e

ter,

Wijzer Zie Muiswijzer.
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bijwerken van, 44, 48, 52

hoofd-, 39, 59

root-, 59-60

scrollen van, 43, 93
directory-regel, 93, 95-98
Diskcopy-procedure, 34-36
disk drive, 9, 28-29, 30, 37, 48

drive-lampje, 9, 12, 29

double-sided/single-sided, 8, 28, 31,
32,34,36

drive A, 9, 12, 28-29, 37, 59, 61, 70,
74,91, 100

drive B, 11, 17, 28-29, 37, 59, 70

drive ¢, 17, 70

drive C, 17,70

externe drive, 10, 18, 28-29, 37

aansluiten van, 10

hard disk, 24

ingebouwde 10, 28-29, 37

poort, 13, 18

RAM-disk, 29

voeding, 9
diskettes beschermen tegen

overschrijven, 30, 34
disk-identificatie, 39, 49, 59-60, 95-96
disk-ikoon, 21, 28, 37, 38-39, 52, 70-71,
89

installeren, 70-71

labelen, 70-71, 89

openen, 38-39, 63

verwijderen, 71
disk, microfloppy, 12, 13, 19, 21,

29-36, 37, 44, 45, 48, 62, 66,

App. B

backup, 12, 34, App. B

bescherming tegen overschrijven, 30

destination, 34-35, 52

double-sided/single-sided, 19, 28,
30, 31-34, 36, 52, 66

formatteren van, 31-34, 66-67

herbenoemen, 66, 89

kopiéren van, 34-36, 52

-label, 32, 66-67

-opbouw, 60

opstart-, 12, 91, App. B

plaatsen, 12, 29

source, 34-35

verwijderen, 29

wissen van, 31, 35, 66
DMA-poort, 16
document-file, 57
128

komt overeen met alle karakters tot het eind van de naam of extensie.

document-type, 98, 99-100
drive-identificatie, 70, 89
dubbelklikken, 23, 26, 46, 63,
80-81, App. A
Duplex-optie, 84

E

elastisch kader, 54-55, 56
EMULATOR.ACC-file, 77
[Enter]-toets, 15
[Escl-toets, 44,92
extensie, 47, 48, 57-58, 69, 72
ACC, 61,78
APP,. 58, 72,100
.PRG, 57,58, 72,100
TOS, 58, 72,100
TTP 58,72,100

F

file, 37, 45-47, 48, 50-53, 57-58, 63-65
attributen, 47, 64-65
dateren van, 64, 68, 79-80
herbenoemen van, 47, 64
kiezen van, 46, 54-56, 93-94
kopiéren van, 50-53
naamgeven van, 57-58
openen, 46-47, 63
van data-files, 46-47
van programma-files, 46
vergroten/verkleinen van, 64, 68
wissen van, 38, 53, 64, 68
File-menu, 31, 38, 63-67
file-naam, 47, 53, 57-58, 64, 68
wijzigen van, 47, 64
filespec, 95, 96-98
folder, 37, 39, 48-53, 59-60, 65, 93-96
aanmaken van, 48, 65
binnen folders, 48, 65
dateren van, 65, 68, 79-80
herbenoemen van, 48, 65
kopiéren naar, 50, 52
kopiéren van, 50-53
naamgeving van, 48, 58, 65
openen van, 44, 48-49, 59-60, 63, 94
sluiten van, 44, 66
-symbool, 68
vergroten/verkleinen van, 65
wissen van, 38, 53, 68
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Folder-ikoon, 48, 50

folders in folders 48, 65

Format-optie, 31, 34, 66-67

[ formatteren van diskettes, 31-34, 66-67
full-box, 41

'[ functietoetsen, 14,

G

geaccentueerd weergeven, 24

geheugen, 19, 62, 78, App. C

geintegreerde schakelingen, 19

gekozen optie, 67

gekozen regel, 94

GEM, 20, 62

GEM Desktop, 13, 20-21, 28, 37,
45,61, 73-74,89-91, App. B
aanpassen van, 89-91
opslaan van, 73-74, 91

GEM-toepassingen, 57, 58, 62, 100

graphics, 75, 82, App. C

H
hard disk drive, 16, 74, 91
-poort, 16
[Help]-toets, 87
herbenoemen
van diskettes, 66, 89
van files, 47, 64
van folders, 48, 65
high resolution mode, 73, 82
hoofd-directory, 39, 59

L I

ikonen, 20-21, 37-38, 45, 48, 67, 68, 89

. annuleren van, 24

data-file-, 45, 57

disk-, 21, 28, 37, 38-39 52, 70-71, 89

, folder-, 48, 50

| programma-file-, 45, 57, 58
prullenmand-, 21, 37-38, 53, 89

] informatieregel, 39

: inschakelen van het systeem, 12-13

| 62,78

I

]
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[Insert]-toets, 26, 27
Install Application-optie,
71-72, 98
Install Disk Drive-optie,
70-71
installeren
van desk-hulpmiddelen, 61, 77, 91
van disk drives, 70-71
van printers, 85-86
van toepassingen, 46, 71-72, 98-100
instellen van het kleurenpalet, 81-82
interactief dialoogpaneel, 91-98
Item Selector, 93-98

J

joystick, 17
-poorten, 16

K
kiezen, 23-25, 26, 54-56
van desktop-items, 24, 37, 46, 54-56
van dialooghokjes, 27, 28
van kleuren, 85
van meerdere items, 54, 56
van menu's en opties, 24-25, 61
kilobyte, 19
klikken, 23
klikrespons muis, 80-81
konijn/schildpad-ikonen, 80
kopiéren
naar folders, 50, 523
name conflict, 53
van diskettes, 34-35, 52
van files en folders, 50-53

k

labelen van diskettes, 32, 66-67
letterwielprinter, 85
linkerzijpaneel computer, 17

low resolution mode, 73, 82




magnetische media, 29-30, 31
matrixprinter, 85, 86
medium resolution mode, 73, 82
megabyte, 19
menubalk, 20, 21, 22, 24-25, 42, 61-75
menu laten verdwiinen, 22, 25
menu laten verschijnen, 61
MIDI, 17
-poorten, 17
modem, 15, 82-83, 87
-poort, 15, 82-83, 86, 87
module, 17, 70
-sleuf, 17
monitor 10, 17, 73, 80, 81, 82, App. B
aansluiten van, 10
High Resolution Monochrome, 10, 16,
73,82
-ingang, 11, 19
resolutie, 72, 73, 82
RGB Color, 11, 19, 73, 81
move-balk, 40, 42, 59
muis, 9, 21-22, 58, App. B
aansluiten van, 9, 21
-fout, 81
gebruik van, 21-23
-poorten, 9, 18
muisknoppen, 23
linker, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 40, 43
rechter, 27
muiswijzer 20, 21-22, 23, 24-27, 38, 41
aanwijzen met, 24
besturen met de muis, 21-22, App. A
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besturen vanaf het toetsenbord, 26-
27, App. A

naam, 57
naamgeven
van diskettes, 32, 66-67
van files, 57-58
van folders, 48, 58, 65
Name Conflict, 53
New Folder-optie, 48, 65
niet actief venster, 40
niet actieve optie, 25, 61
numeriek toetsenblok, 15

o

onderhoud computer, App. B
Open-optie, 38, 46, 48, 63
openen, 63

van data-files, 46-47

van disk-ikonen, 38-39, 63

van folders, 48-49, 59-60, 63, 94

van programma-files, 46-47, 63

van vensters, 37, 38-39
oplossen van problemen, App. B
opslaan van de desktop, 73-74, 91
opslagcapaciteit, 19, 64, App. C

van double-sided diskettes, 19, 30,
67

van modules, 17

van RAM, 19, App. C

van ROM, 19, App. C

van single-sided diskettes, 19, 30, 67
opstart-diskette, 12, 91, App. B
Options-menu, 70-75

P

padnaam, 57, 59-60, 93, 95-96
palet-blokjes, 82

Paper Type-optie, 86
parallel-printer, 16, 86
parameter, 58

Parity-optie, 84
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[pijl naar links]-toets, 92
[pijl naar rechts]-toets, 92
[pijl omhoog]-toets, 92
[pijl omlaag]-toets, 92
[pijl]-toetsen, 14, 26-27, 92,

App. A
pixel, 26, 86
Pixels/Line-optie, 86
PRG-file, 57, 58, 100
printer, 16, 47, 74, 85-86

letterwiel-, 85

matrix-, 85, 86

parallel-, 16, 86

-poort, 16, 86

seriéle, 16, 82-83, 86
Printer Config., 85-86
Printer Port-optie, 86
Printer Type-optie, 85
Print Screen-optie, 74, 85
programma, 29, 45
programma-file, 45, 48, 58, 72, App. B
programma-file-ikoon, 45, 57, 58
prompt, 47

Q
[Q]-toets, 47
Quality-optie, 86

R
RAM, 19, 29, App. C
RAM-disk, 29
randapparatuur, 82-86
Random Access Memory, 19
Read Only Memory, 19
Read Only-attribuut, 64
Read/Write-attribuut, 64-65, 78
repeteer-functie, 16, 80
reset-knop, 16
reset van de computer, 15
resolution, 72, 73, 82

high, 73, 82

low, 73, 82

medium, 73, 82
[Retumn]-toets, 14, 27, 28, 47, 92
ROM, 19, 20, App. C
root-directory, 59-60
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RS232 Config, 82-84
RS232-apparaten, 15, 82
Rt/Cts-optie, 84

runnen van programma’s, 46, 58, 63,
i 8

S
Save Desktop-optie, 73-74, 91, 100
schaduwikoon, 26, 41, 42, 55, 56
schrijffoeschermingsopening,
29-30
scroll-pijl, 40, 43
scroll-balk, 40, 43
scroll-box, 43
scrollen van vensters, 43
seriéle printer, 16, 82-83, 86
Set Preferences-optie, 72-73
Set Screen Resolution-optie, 73
shift-klikken, 54, 56
[Shift]-toets, 15, 26, 56, 80
Show as Icons-optie, 68
Show as Text-optie, 68
size-box, 41
slepen, 26, 27, 54-56, App. A
sluiten van
folders, 66
vensters, 44, 66
snel opstarten, App. B
Sort by Date-optie, 69
Sort by Name-optie, 69
Sort by Size-optie, 69
Sort by Type-optie, 69
sorteren van items, 57, 69, 93
source disk, 34-35
[spatiebalk]-toets, 47
sporen, 29
stoorpatronen, App. B
Strip Bit-optie, 84
sub-directory, 59-60
systeemgekozen, 27, 82
systeem met één drive, 28-29, 30, 36,
8% 51
systeem met twee drives, 28-29, 31,
34-35, 37

. §

[Tab]-toets, 92
tekstveld, 92-93, 95
time out, 74

y
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tijd/datum, 63, 69, 79-80

-vensters, 79
toepassingsnaam, 99-100
toepassingsprogramma’s, 45, 57, 61,

75,93, App. B .
toetsenbord, 15, 21, 26-27, App. B
toetsen, 14

alfanumerieke, 14

functie-, 15

numeriek toetsenblok, 15

[pijl]-, 14, 26-27, 92, App. A
toetsenbord-respons, 80
toets-ikoon, 81
TOS, 20, 57, 58, 60, 62
TOS-file, 58, 100
TOS-toepassing, 58, 100
TOS Takes Parameters-toepassing, 58,
100
traag opstarten, App. B
Trash-ikoon, 21, 37-38, 53, 89
TTP-file, 58, 100

U

uitpakken van het systeem, 8
[Undo]-toets, 87

v

vensters, 37, 38-44, 66, 67, 90
actieve, 40, 44, 66, 90
View-menu, 67-69
voedingsschakelaar, 15
VT52 Emulator desk-hulpmiddel, 61, 87
vensters
bijwerken van, 44, 48, 52
niet actieve, 40
openen van, 37, 38-39
scrollen van, 43
sluiten van, 44, 66
vergroten/verkleinen van, 41
verplaatsen van, 42
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vergroten/verkleinen van vensters, 41
verplaatsen van vensters, 42
vinger/toets-ikoon, 80

voedingskabel, App. E

w

waarschuwingsmelding, 28, 32, 33, 34,
35, 46, 64

warm opstarten, 16, 73

weergeven van data-files, 47, 63
weergeven van files, 67-69
werkdiskette, 34, 91

wijzigen kleurenpalet, 82

wildcards, 96-98

wissen van diskettes, 31, 35, 66, 67
wissen van files en folders, 38, 53, 64,
68

X
Xon/Xoff-optie, 84, 86

zittende/rennende muis-ikonen, 80-81
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KLANTENSERVICE

|

Mocht u vragen hebben over uw ATARI-computer, dan kunt u altijd contact
opnemen met ATARI Benelux.
i

Schrijf naar:

ATARI (Benelux) BV.
Postbus 70

4130 EB Vianen

Schrijf het onderwerp van uw brief aan de achterziide op de envelop.
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