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Document Egn bestand dat u tijdens het werken met een toepassing
aanmaakt of wijzigt. Documenten kunnen tekst, graphics of een combinatie
van beide bevatten.

Document-type Zie Extensie.

Doeldiskette Ook wel "destination disk of "target disk” genoemd. De
diskette waarnaar informatie wordt geschreven tijdens de Diskcopy-pro-
cedure.

Double sided Dubbelzijdig. Duidt op de mogelijkheid beide zijden van
een diskette te gebruiken voor het opslaan van informatie. De opslagca-
paciteit bedraagt dan 726.016 bytes. Een double sided disk drive kan zowel
met enkel- als dubbelzijdige diskettes werken. (Vergelijk met Single-sided.)

Drive-lampje Het lampje op de disk drive dat oplicht als gegevenstransport
tussen computer en disk drive plaatsvindt.

Drive-letter De letter in een padnaam die aangeeft welke diskette wordt
gebruikt. De letter wordt altijd gevolgd door een dubbele punt (:) en een
backslash (\). De drive-letter verschijnt automatisch in de move-balk van
een directory-venster als de hoofd-directory wordt opgeroepen.

Drop down menu Een menu met een aantal opties. Een menu verschijnt
als u de menukop met de muiswijzer aanraak.

Dubbelklikken Twee keer kort na elkaar indrukken van de linkse muisknop.
Hiermee opent u een bestand, folder of diskette.

Extensie De aanduiding van het bestandstype. Extensies komen achter
de bestandsnaam en worden daarvan door een punt gescheiden. Extensies
zijn optioneel en mogen maximaal drie tekens (letters en cijfers) lang zijn.
Veel gebruikte extensies zijn .ACC, APP, .PRG, TOS en .TTP.

Filespec Een zoekcriterium voor gebruik in een ltem Selector paneel.
Filespec is een afkorting voor file-specificatie.

Floppy Disk Ook wel diskette of flexibele schijf genoemd. Een geheu-
genmedium voor opslag van informatie. Het opperviak van een diskette
bestaat uit ongeveer hetzelfde materiaal als dat van een geluidsband.

Folder Een subdirectory voor opslag van bestanden en andere folders.
Folderikonen worden afgebeeld als opbergmappen. Een in de vorm van
tekst afgebeelde foldernaam wordt voorafgegaan door een klein hokje.

Formatteren Voorbereiden van een diskette voor opslag van informatie.
Bij het formatteren van een diskette wordt het diskette-opperviak in cir-
kelvormige sporen ingedeeld. Door het formatteren wordt alle oude infor-
matie van de diskette gewist.

Full-box Het vakje in de rechterbovenhoek van een venster, dat u gebruikt
om een venster schermvullend uit te vergroten. U gebruikt het ook om
het venster weer zijn normale afmetingen te laten aannemen.
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Functietoetsen De toetsen [F1] t/m [F10] langs de bovenzijde van het
toetsenbord. Bij veel toepassingen worden deze toetsen gebruikt voor
speciale bewerkingen.

Geheugen De elektronische schakelingen waarmee de TT-computer pro-
gramma's en gegevens opslaat. Er bestaan twee soorten geheugens: RAM
(Random Access Memory; direct toegankelijk geheugen) en ROM (Read
Only Memory; uitleesgeheugen). Bij het RAM gaat de inhoud verloren als
de computer wordt uitgeschakeld, bij het ROM niet.

GEM Een onderdeel van TOS dat alle vensters, ikonen, menu’s en grafische
functies van de TT-computer creéert en beheert. GEM staat voor "Graphics
Environment Manager”.

GEM Desktop Het voornaamste werkscherm. Het omvat onder andere de
menubalk, twee Floppy Disk-ikonen en de Trash-ikoon.

Hard disk Een opslagmedium dat gegevens op een magnetisch opperviak
opslaat. Een hard disk is een vaste schijf (die niet kan worden verwijderd).
Op een hard disk kunnen veel meer gegevens worden opgeslagen dan
op een diskette. Bovendien kan een hard disk drive gegevens veel sneller
schrijven en lezen dan een floppy disk drive.

Hardware De apparatuur waaruit uw TT-computersysteem is opgebouwd.
(Vergelijk Software.)

Hoofd-directory Ook wel "root directory” genoemd. De eerste directory
die verschijnt als u een disk drive benadert. De hoofd-directory kan niet
in een folder worden ondergebracht en wordt alleen aangeduid door de
drive-letter, gevolgd door een backslash (zoals A:). !

Huidige directory De directory die op dat moment in een venster wordt
getoond, gespecificeerd door de padnaam in de move-balk.

lkoon Een afbeelding op het scherm die door de GEM Desktop wordt
gebruikt om diskettes, bestanden, folders en procedures aan te duiden.
Een floppy disk ikoon lijkt op een lade uit een archiefkast; de ikoon voor
een databestand lijkt op een stapel papier met een omgevouwen hoekije;
een programmabestand lijkt op een kleine desktop; een folder lijkt op een
opbergmap en de prullenmandikoon spreekt voor zich.

Informatieregel De regel bovenin een actief venster onder de move-balk,
met het aantal bytes dat door de bestanden in de directory in beslag wordt
genomen. Ook geeft deze regel aan hoeveel bestanden in de directory
zijn opgeslagen.

Initialiseren De computer in de opstarttoestand brengen. Alle instellingen
worden op de systeemgekozen waarde gezet.

Input/Output (I/0) De communicatie tussen de TT-computer en randap-
paraten (d.w.z. disk drives, printers enz.). Input is informatie die de computer
binnenkomt (in); output is informatie die de computer verlaat (out).
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Interface Een elektronische verbinding voor communicatie tussen de TT-
computer en randapparatuur.

ltem Selector Een dialoogpaneel dat bestemd is voor het laden en opslaan
van bestanden tijdens het werken met een toepassing. Soms ook File Selector
genoemd.

Kiezen Met de linkermuisknop klikken op een ikoon, bestand, menu of
optie. Gekozen ikonen en bestanden worden geaccentueerd weergegeven.

Kilobyte 1024 (210) bytes. Zie Byte.

Klikken Kort indrukken van de muisknop. Via klikken met de linkse
muisknop kiest u bestanden en folders op de GEM Desktop. (Zie Dub-
belklikken en Shift-klikken.)

Kopiéren Het kopiéren van informatie van een bestand, folder of diskette.
U kopieert een onderdeel door het over de GEM Desktop naar een ander
bestand, andere folder of diskette te slepen. |

Koud opstarten Dit duidt op opstarten van de computer met behulp van

de netschakelaar of door het gelijktijdig indrukken van de toetsen [Control], |
[Alternate], rechter [Shift] en [Delete]. Een koude start kan ook worden |
uitgevoerd als de computer al in bedrijf is. Daartoe wordt de netschakelaar

in de stand "Off" gezet. Na een periode van 10 seconden wordt de computer

weer ingeschakeld. Bij een koude start wordt het gehele systeem opnieuw
geinitialiseerd. (Vergelijk met Warm opstarten.)

LAN (Local Area Network) Een LAN is een communicatiekanaal dat
computers en andere apparaten met elkaar in een netwerk verbindt.

Laserprinter Een snelle printer die via een elekirofotografisch proces
beelden met de kwaliteit van drukwerk op papier afdrukt.

Letterwielprinter Een type printer dat via een letterwieltie en een inktlint
tekens op het papier drukt.

Matrixprinter Een type printer dat tekens opbouwt uit een aantal puntjes.
Megabyte 1024 (210) Kilobytes. Zie Kilobyte.

Menubalk Als u de computer opstart, biedt de menubalk bovenin de GEM
Desktop de volgende keuzemogelijkneden: Desk, File, View en Options.
Afhankelijk van het gebruikte toepassingsprogramma kunnen andere keu-
zemogelijkheden verschijnen.

MIDI MIDI staat voor Musical Instrument Digital Interface. Een standaard
interface waarmee de computer op een aantal elektronische muziekinstru-
menten kan worden aangesloten.

Modem Een apparaat waarmee uw computer via een telefoonlijn met
andere computers en on-line informatienetwerken kan communiceren.
Modem is een samentrekking van MQOdulator/DEModulator.



Module Een eenheid met in ROM opgeslagen bestanden en data. U sluit
een module aan door deze in de modulesleuf aan de linkerzijkant van de
TT-computer te steken. Modules worden meteen geladen en nemen geen
geheugenruimte in beslag.

Monitor Het op de computer aangesloten beeldscherm, waarop u de
effecten van bewerkingen kunt volgen.

Move-balk De balk aan de bovenrand van het actieve venster. Via deze
balk sleept u het venster naar een nieuwe positie op de GEM Desktop.

MS-DOS Microsoft Disk Operating System. Een besturingssysteem dat
wordt gebruikt door IBM PC's en daarmee compatibele computers. De
diskettes die op de TT worden geformatteerd zijn compatibel met PC-
systemen die MS-DOS en 3,5 inch floppy drives gebruiken.

Muis Met behulp van de muis beweegt u de muiswijzer over de GEM
Desktop. Als u de muis over een tafel of bureau rolt, dan wordt die beweging
door een kleine rubberen bal aan de onderzijde van de muis geregistreerd.
De muis is uitgerust met twee knoppen. Voor de meeste desktop-bewer-
kingen gebruikt u de linkse knop. De rechtse muisknop wordt alleen bijj
bepaalde toepassingsprogramma’s gebruikt.

Muiswijzer Een kleine afbeelding op het scherm die de bewegingen van
de muis volgt. Meestal is de muiswijzer een pijltje, maar hij kan in bepaalde
gevallen ook een andere vorm aannemen (bijvoorbeeld een "bezige bij”).

NEWDESK.INF Het bestand waarin de aangepaste desktop-gegevens zijn
opgeslagen. NEWDESK.INF moet worden opgeslagen in de hoofd-directory
van de opstartdisk(ette), zodat de computer de informatie tijdens het opstarten
automatisch kan inlezen.

Opstartdiskette De diskette die zich bij het opstarten van de computer
in drive A bevindt. Meestal bevat deze diskette de desk-accessoires en
het bestand DESKTOP.INF.

Optie Een keuzemogelijkheid in een menu.

Padnaam De route die moet worden gevolgd om in een bepaalde
subdirectory te komen. Een padnaam bestaat uit een drive-letter en fol-
dernamen die door backslashes worden gescheiden (voorbeeld:
A:documenttext). Een padnaam mag ook een bestandsnaam bevatten.

Parallelpoort Een interface voor simultane transmissie van meer dan één
bit. Zie ook Seriéle poort.

Parameter Een variabele die u opgeeft voor de besturing van een pro-
gramma.

Pixel De scherminformatie wordt opgebouwd uit kleine puntjes die "pixels”
worden genoemd. Deze pixels zijn in een raster ingedeeld en kunnen worden
ingesteld op 320x200, 640x200 of 640x400 punten per raster.
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PRG Extensie voor een GEM-toepassingsprogramma.

Programma Een gedetailleerde set instructies voor de uitvoering van een
bepaalde taak, geschreven in een taal die door de computer kan worden
geinterpreteerd. (Zie ook Toepassing.)

Programmabestand Een bestand met een toepassingsprogramma. lkonen
voor programma'’s verschijnen op het scherm in de vorm van blokjes met
een dikke bovenrand. U roept zo'n programma aan door een dubbele klik
te geven op de bij het programma behorende bestandsikoon.

Prompt Een symbool of melding op het scherm waarmee wordt aange-
geven dat de cemputer op invoer van de gebruiker wacht.

RAM Random Access Memory (direct toegankelijk geheugen). Het deel
van het geheugen dat wordt gebruikt voor het schrijven en lezen van
informatie. Het beeld dat u tijdens het gebruik van de computer op het
scherm ziet, bevindt zich in het RAM. In het RAM opgeslagen informatie
gaat verloren als u de computer uitschakelt.

Randapparaat Een extern apparaat dat u op de computer kunt aansluiten
(b.v. disk drive, monitor, printer).

RGB Rood, Groen, Blauw. De primaire kleuren die de computer gebruikt
om kleuren op het scherm weer te geven. Via combinaties van 16 ver-
schillende helderheden van rood, groen en blauw kan de TT-computer 4096
verschillende kleuren genereren.

ROM Read Only Memory (uitleesgeheugen). Het deel van het geheugen
waarin TOS, GEM, de GEM Desktop en opstartinformatie is opgeslagen.
Het ROM is door de fabrikant voorgeprogrammeerd en de inhoud kan niet
worden gewijzigd.

Root Directory Zie Hoofd-directory.

RS232 Een industriestandaard connector voor aansluiting van randappa-
ratuur. De RS232-poort bevindt zich aan de achterzijde van de computer
en heeft het opschrift "Modem". Deze poort wordt ook wel “seriéle poort”
genoemd.

Schrijfoescherming Een mechanische bescherming tegen overschrijven
van een diskette. U beschermt een diskette tegen overschrijven door het
nokje zodanig te verschuiven dat u door de opening kunt kijken.

Scrollen Verplaatsen van informatie op de GEM Desktop naar links, rechts,
boven of onder.

Scroll-balk Een van de twee balken aan de boven- en rechterrand van
een venster. De scroll-balk bevat de scroll-pijlen en wordt voor een deel
gearceerd weergegeven als een deel van de informatie buiten het venster
valt. Hoe groter het gearceerde deel, hoe groter het deel van de informatie
dat buiten het venster valt.



SCSI-bus SCSl is de afkorting van "Small Computer Systems Interface”,
een standaardbus waarmee u SCSI-randapparatuur op uw TT-computer kunt
aansluiten.

Sector Een deel van een spoor op een hard disk of diskette. Sectoren
hebben doorgaans een lengte van 128, 256, 512 of 1024 bytes. Bij
MicroFloppy Disks hebben de sectoren een lengte van 512 bytes. (Zie
Spoor)

Seriéle poort Een interface waarmee gegevens bit-voor-bit worden ver-
zonden of ontvangen. (Zie Parallelpoort.)

Shift-klikken Klikken met de muisknop terwijl u [Shift] ingedrukt houdt.
Single sided Enkelzijdig. Bij een single sided diskette kan slechts op één
zijde informatie worden opgeslagen. De opslagcapaciteit bedraagt dan
357.376 bytes. Een single sided disk drive kan met enkelzijdige diskettes
werken, of met diskettes die enkelzijdig werden geformatteerd. (Zie Double
sided.)

Size-box Een vakje in de rechterbenedenhoek van een venster, waarmee
u de grootte en vorm van een venster kunt veranderen.

Slepen Een techniek waarbij een ikoon, een bestand of een venster wordt
verplaatst. Zet de muiswijzer op het te verplaatsen onderdeel, druk de linkse
muisknop in en houd deze ingedrukt tijdens het verplaatsen van de muis.
Tijdens het slepen ziet u een omtrek van die ikoon op de GEM Desktop.
Software De programma’s en toepassingen die op uw TT-computer
draaien. (Zie ook Hardware).

Source disk Zie "Brondiskette”.

Spoor Een van de cirkelvormige patronen op een diskette waarop de
gegevens worden vastgelegd. Elk spoor bestaat uit kleinere eenheden die
sectoren worden genoemd (Zie ook Sector).

Subdirectory Een directory binnen een directory, ook wel folder genoemd.
(Zie ook Hoofd-directory.)

Systeemgekozen Een waarde, optie of instelling die de computer auto-
matisch kiest als u zelf niets opgeeft. Voorbeeld: de onderdelen op de GEM

Desktop worden als ikonen afgebeeld zolang u dat niet verandert via een
optie in het View-menu.

Tekstveld Een stippellijn in een dialoogpaneel, waarop u tekens kunt
intikken.

Toepassing Een programma dat werd geschreven voor taken die de
gebruiker wil laten uitvoeren door de computer. (Zie ook Programma.)
.TOS Extensie voor een TOS-toepassing.

TOS Het besturingssysteem van de TT-computer. TOS bepaalt hoe de
computer functioneert met de GEM Desktop, de muis en met andere
randapparaten die op de computer worden aangesloten.
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Tijd/datum Voorziening waarmee de TT-computer de tijd en datum bijhoudt.
Deze worden vanaf het Control Panel ingesteld. De tijd/datum wordt ook
bijgehouden als de computer is uitgeschakeld.

Trash Prullenmand. De ikoon van de GEM Desktop die wordt gebruikt
voor het wissen van bestanden of folders van de GEM Desktop. Als een
bestand of folder eenmaal naar de prullenmand is gesleept, dan is hij
voorgoed verloren.

.TTP Extensie voor TOS Takes Parameters programma.

Uitbreidingsconnector Een connector binnen de TT-computer waarop extra
hardware kan worden aangesloten. Dit is een rechtstreekse uitbreiding van
de microprocessorbus.

Venster Het beeldschermgedeelte dat door de computer wordt gebruikt
voor het afbeelden van bestanden of folders, of voor het uitvoeren van
programma’s. U kunt met vier geopende vensters tegelijk op het scherm
werken.

VMEbus Via de VMEbus kunt u de standaard VME-apparaten aansluiten
voor high speed asynchrone parallelle gegevenstransmissie.

Waarschuwing Een speciaal dialoogpaneel dat iets onder uw aandacht
moet brengen. U herkent een waarschuwing aan een stopteken, vraagteken
of uitroepteken.

Warm opstarten Opnieuw opstarten van het systeem door het indrukken
van de Reset-knop of het gelijktiidig indrukken van de toetsen [Control],
[Alternate] en [Delete]. Het systeem wordt dan slechts gedeeltelijk opnieuw
geinitialiseerd. (Zie Koud opstarten.)

Wildcard Een vraagteken (?) of een sterretje (*) in een bestandsnaam en/
of extensie, waarmee een zoekcriterium kan worden opgegeven. "?" komt
overeen met één teken en "*" komt overeen met alle tekens tot het eind
van de naam of extensie.

Wijzer Zie Muiswijzer.



KLANTENSERVICE

Mocht u vragen hebben over uw ATARI-computer, dan kunt u altijd contact
opnemen met ATARI Benelux.

Schrijf naar:

ATARI (Benelux) B.V.

Postbus 70
4130 EB Vianen

Schrijf het onderwerp van uw brief aan de achterzijde op de envelop.
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aan/uit-schakelaar, 1-6
About, 6-3
ACC-extensie, 4-3, 5-5
ACSI,
apparatuur, 1-10
poort, 1-10actief venster, 3-13
Advanced Hard Disk Utilities,
bestanden, C-18
extra folders, C-12, C-14
gebruik en onderhoud van
hard disk, C-15, C-16
bestanden kopiéren, C-15
optimizer-programma, C-16
hard disk
formatteren, C-5, C-6, C-7
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C7t/mC-10
hard disk driver, C-3, C-4
installeren, C-5
negeren, C-4
verwijderen, C-4
koppen vergrendelen en
ontgrendelen, C-1 t/m C-3
logische drive
leegmaken, C-11
slechte sectoren markeren, C-12
uitgebreide partities, C-16, C-17
alfanumerieke toetsen, 2-8
[Alternate][CIr Home], B-1
[Alternate][Help], B-1
[Alternate][Insert], 3-5, 3-6
[Alternate][Shift], 3-4
[Alternate]-toets, 3-4
APP-extensie, 5-5
argumenten, 4-19, 4-20

backup, 3-19, 3-20
baud rate, 6-17
bel-ikoon, 6-15
benoemen,
bestanden, 4-5, 4-6
folders, 4-5, 4-6
bestand
benoemen, 4-5, 4-6
data, 5-11
herbenoemen, 4-5, 4-6, 5-15
kopiéren, 3-21, 5-13, 5-14
ongeldige karakters
file-naam, 5-4
openen, 3-11, 3-12
verplaatsen, 3-7, 3-8, 5-14, 5-15
wissen, 4-7, 5-15, 5-16
bestandsnaam, 3-12, 5-2, 5-3, 5-6
bezige bij, 2-7
bijwerken directory-weergave, 4-1
bit, 2-1
bits/char, 6-17
bottom to top, 4-8
byte, 2-1
bytes in gebruik, 3-12

c

cache, 4-30, 6-15

[Caps Lock], 2-8

CD-ROM disc, 2-2 CDAR504
compact disc drive, 1-10

close-box, 3-12

Close Directory, 4-8

Close Top Window, 4-8

connectors, F-1t/m F-8



Control Panel, 4-4, 6-2 t/m 6-22
About, 6-3
Setup, 6-3 t/m 6-8
Advanced Setup Options,
6-6, 6-7
CPX Info, 6-7, 6-8
CPX laden en verplaatsen,
6-4, 6-5
datum en tijd, 6-3, 6-4
Open CPXs, 6-7
Unload CPX, 6-8
CPX, 6-2 t/m 6-8
Accelerator, 6-21, 6-2
Color Setup, 6-10, 6-11, 6-12
Configure CPXs, 6-12, 6-13
General Setup,
6-14, 6-15,6-16
Modem Setup,
6-16,6-17,6-18
padnaam, 6-6, 6-7
Printer Setup, 6-18, 6-19, 6-20
Sound Setup, 6-20, 6-21
Window Colors, 6-8, 6-9, 6-10
CPX, 6-2 t/m 6-22
[Ctrl Home]-toets, B-1
cursor, tekst, 2-9

D

Delete, 4-7
desk-accessoires
Control Panel, 6-1 t/m 6-22
installeren, 6-1
openen, 6-2
Desk-menu, 4-3, 4-4
desktop,
bestanden, 3-2
folders, 3-2
ikonen, 2-6, 2-7, 3-2
menubalk, 2-7
muiswijzer, 2-7
vensters, 3-2
Desktop Configuration, 4-27, 4-28
Desktop Information, 4-4

destination disk, 3-20
dialoogpaneel, 4-1, 4-2
directories en folders, 5-1, 5-2
disk drive, externe hard,
aansluiten, 1-10, 1-12
ACSI-poort, 1-10
SCSl-poort, 1-12
disk drive,
externe floppy, 1-9
ingebouwde hard disk, 1-7
ingebouwde floppy, 1-7
diskette
brondiskette, 3-20
destination, 3-20
doeldiskette, 3-20
double-sided, 3-17
formatteren, 3-17, 3-18,
3-19, 4-9, 4-10
ikoon, 2-7
in drive plaatsen, 3-1, 3-2
kopiéren, 3-19, 3-20
MS-DOS compatibiliteit, 3-17
opslagcapaciteit, 2-2, 3-16
schrijfbescherming, 3-21
single-sided, 3-17
source-diskette, 3-20
verwijderen, 3-1, 3-2
DMA,
apparatuur, 1-10
poort, 1-10
Drive Selector, 5-7
dubbelklikken, 3-4

E
elastisch kader, 3-9, 3-10, 3-11

F

File-menu, 4-4 t/m 4-10
filespec, 5-10, 5-11

floppy disk drive, zie disk drive,
floppy
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floppy disk, zie diskette
flow control, 6-18
folder
aanmaken, 4-7, 4-8
herbenoemen, 4-5, 4-6, 5-15
kopiéren, 3-21, 5-13, 5-14
naam, 4-5, 4-6
openen, 3-11, 3-12
verplaatsen, 3-7, 3-8, 5-14, 5-15
wissen, 4-7, 5-15, 5-16
foldernaam
ongeldige tekens, 5-4
full-box, 3-12
functietoetsen, 2-9, 4-27

G

geheugen,
extern, 2-1, 2-2
intern, 2-1, 2-2
geluid, 6-15
geluidssignalen, 6-14
GEM, 2-3, 2-6
grafische modes, 4-26

H
hoofd-directory, 5-1

ikoon

desktop, 3-2

floppy disk, 2-7

hard disk, 2-6, 2-7

prullenmand, 2-7

venster, 3-2

wijzigen, 4-18
informatieregel, 3-12
inschakelen, 1-4t/m 1-14
Install Devices, 4-24
Install Application, 4-19 t/m 4-23
installeren

apparatuur, 4-24

desk-hulpmiddelen, 6-1

ikoon, 4-14 t/m 4-18

toepassingen, 4-19
ltem Selector, 5-7, 5-8

J
joystick, 1-13

K

kiezen,
meerdere ikonen, 3-9
menu-kop, 3-6, 3-7
met de muisknop, 3-4, 3-5
met toetscombinaties, 3-5
parameter, 4-22
systeemgekozen directory,
4-21, 4-22
van ikoon, 3-6
van onderdeel, 3-4, 3-5,3-6,3-7
kilobyte, 2-1
kleur, 6-19
kleurenpalet, 1-1, 4-13
klik-respons, 6-16
klikken, 3-4
kopiéren
bestand, 3-22
brondiskette, 3-20
diskette, 3-19, 3-20
doeldiskette, 3-20
folder, 3-22
koppelen document aan
toepassing, 4-20, 4-21
koppelen van apparatuur, 1-10
koud opstarten, 2-10
kwaliteit, 6-19, 6-20

L

LAN, 1-11

laserprinter poort, 1-10
logische drive, 3-2

megabyte, 2-1
menubalk, 2-7, 3-2, 4-3 t/m 4-30
MIDI, 1-13



Minimum number of slots, 6-6
modem, 1-11
modem-identificatie, 6-21, 6-22
module, 1-8, 3-3
monitor, 1-5, 1-6
move-balk
muis,
aansluiten, 1-4
bewegen, 3-3
dubbelklikken, 3-4
klikken, 3-4
muiswijzer,
besturing met toetsenbord, 3-3, 3-4
besturing met muis, 3-3
besturing, beknopt overzicht, B-1

N

Naamconflict tijdens kopiéren, 5-14
NEWDESK.INF, 4-10, 4-14, 4-27

no sort, 4-12

notaties, speciale, 1-4

numerieke coprocessor, 1-1
numeriek toetsenblok, 2-9

0
Open, 4-4, 4-5
opstarten systeem,
vanaf een hard disk drive, 2-4
vanaf een opstartdiskette, 2-5
Options-menu, 4-14 t/m 4-30
opvulpatronen, 4-13

P

padnaam, 5-6, 5-7
papier, 6-20
parallel-printer, 1-11
parameter, 4-27, 4-28
parity, 6-17
pijltoetsen, 2-9

pixel

poorten, A-1

poort, 1-8
ACSI, 1-10
externe floppy drive, 1-9
joystick, 1-13
LAN, 1-11
MIDI, 1-13
modem, 1-11
muis, 1-4
parallel-printer, 1-10
SCsl, 1-12
serieel, 1-11
PRG, 5-5
Print Screen, 4-29, 4-30
printertype, 6-19
problemen oplossen, D-2 t/m D-12
processor, 1-1
prullenmandikoon

RAM, 1-1, 2-2

READ.INF, 4-26, 4-27

Remove desktop icon, 4-24, 4-25
reset-knop, 1-7

resolutie, 4-26

[Return]-toets, 2-8

ROM, 2-1, 2-2

S

Save Desktop, 4-28, 4-29
schermresolutie,
beschikbare, 4-26
instellen, 4-26
schrijfoescherming, 3-21
screen saver, 6-21, 6-22
scroll-balk, 3-12
scroll-box, 3-12
scroll-pijl, 3-12
SCSI, 1-12
SDUMPPRG, 4-30
Search, 4-7
Select all items, 4-8



Serial Port Selector, 6-16
Set Preferences, 4-25, 4-26
Set file mask, 4-9
Set color and style, 4-12, 4-13
Setup, 6-3 t/m 6-8
shift-klikken, 3-10, 3-11
[Shift]-toets, 2-8
Show Information, 4-5, 4-6
Show as Text, 4-11
Show as Icons, 4-11
Size to fit, 4-12
size-box, 3-12
slepen, 3-7, 3-8
sorteren
op datum, 4-12
op grootte, 4-12
op naam, 4-12
op type, 4-12
source disk, 3-20
specificaties, E-1 t/m E-3
status, 6-14
stereo, 1-12, 1-13
stopbits, 6-18
stopbord, 1-4
systeemgekozen directory,
4-21,4-22

T

toepassing
installeren, 4-19
installeren met normale of
autoboot status, 4-23

installeren met toetsaanslag,

4-22, 4-23
toets toewijzen, 4-27, 4-28
toetsenbord
aansluiten, 1-5
alfanumerieke toetsen, 2-8
functie-toetsen, 2-9, 4-27
numeriek toetsenblok, 2-9
pijltoetsen, 2-9
responssnelheid, 6-15

TOS
TOS-extensie
TTP-extensie, 5-5

U

uitbreidingsslot, 1-8, 1-12
uitroepteken, 1-4
uitschakelen systeem, 2-9, 2-10

\')

vensters,
actieve, 3-13
grootte veranderen, 3-13, 3-14
openen, 3-11, 3-12
scrollen, 3-15, 3-16
sluiten, 3-11, 3-12
verplaatsen, 3-14
vierkante haken, 1-4
View-menu, 4-10 t/m 4-13
VME-bus, 1-12

w

waarschuwingen, 4-1, 4-2

waarschuwingsikoon, 1-4

warm opstarten, 2-10

wildcards, 5-10, 5-11

wissen van bestanden en folders,
3-22, 3-23

X
XCONTROL.ACC, zie Control Panel
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