






































































































































































































































































































































































































































1. Change Drive #
2. Unerase File

3. Verify Disk

4. Rename File by #
5. Quit to DOS

Tik het nummer in van de functie die u wilt gebruiken, maar druk
niet op <RETURN>.

U gebruikt de verschillende DISK.FIX-opties als volgt:

Change Drive #

Met deze optie kiest u de drive waarop de DISKFIX-opties 2, 3 en
4 zullen worden uitgevoerd. Als u deze optie kiest, wordt u
gevraagd welke disk drive u wenst. Tik een cijfer van 1-8 in
(andere toetsen worden niet geaccepteerd).

Unerase File

In bepaalde gevallen kunt u met Unerase File een bestand terug-
halen dat werd gewist. Als u een bestand wist, wordt het niet
echt van de diskette gewist. DOS wist alleen de bestandsnaam uit
de directory, waardoor het bestand niet meer toegankelijk is en
de ruimte die het in beslag neemt, vrij komt voor opslag van
nieuwe bestanden.

Met Unerase File kunt u tevens bestanden herstellen die voor
output werden geopend (bijvoorbeeld met het commando OPEN
#1,8,0,"D:MYFILE.DAT"), maar die om een of andere reden niet
werden gesloten (bijvoorbzeld omdat u op <RESET> drukte voordat
het bestand werd gesloten). In een dergelijk geval is zo'n be-
stand niet meer toegankelijk en neemt dus nutteloos ruimte op de
diskette in beslag. Met Unerase File kunt u deze fout opheffen,
waarna u weer normaal toegang heeft tot dat bestand.

Opmerking voor gevorderde programmeurs: Bestanden die voor

output werden geopend kunnen alleen worden hersteld als het
bestand geen slechte sectorverbindingen bevat.
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De kans om met Unerase File een gewist of geopend bestand te
redden, is het grootst als op de diskette met dat bestand sinds
het wissen of openen verder geen schrijfoperaties werden uitge-
voerd. Is dit wel gebeurd, dan kan het =zijn dat het bestand
geheel of gedeeltelijk werd overschreven.

Nadat u 2 heeft ingetikt om Unerase File te kiezen, plaatst u de
diskette met het per ongeluk gewiste bestand in de disk drive en
drukt u op <START>. Het programma laat een lijst zien met de
eerste 32 bestandsnamen op de diskette, genummerd van 0 t/m 31.
Voor elke naam staat een code die aangeeft om wat voor type
bestand het gaat. Een spatie betekent dat het bestand in gebruik
en in orde is. Een "W" betekent dat het bestand in gebruik is,
maar nog open voor output. Een "D" betekent dat het bestand werd
gewist. Lege directory-items verschijnen als "(unused)". Druk op
<RETURN> voor de rest van de bestanden die op de diskette voor-
komen, de volgende 32 worden dan getoond, genummerd van 32 t/m
63.

Tik het nummer in van het bestand dat wordt voorafgegaan door
een W of D. (Als u op <RETURN> drukt of een hoger nummer dan 63
intikt, verschijnt de melding You didn't choose anything! - u
heeft niets gekozen! Als u een ongebruikt directory-item kiest,
verschijnt de melding That file is unused - dat bestand wordt
niet gebruikt.) &

Als het door u opgegeven bestand niet is gewist, wordt dit op
het scherm meegedeeld. Druk dan op <START> om verder te gaan. In
het andere geval verschijnt een numerieke code voor dat bestand,
de bestandsnaam, de lengte van het bestand, en het nummer van de
eerste sector, uitgedrukt in hexadecimale en decimale notatie.
Code 80 betekent dat het bestand werd gewist, code 43 betekent
dat het nog open is voor output. Het programma vraagt u tevens
uw keuze te bevestigen door op Y te drukken. Tik Y in om het
bestand te herstellen.

Voordat een bestand wordt "gerepareerd", controleert het program-
ma eerst alle bestanden op de diskette (zie de volgende optie
voor verdere bijzonderheden hierover). Tenzij er problemen optre-
den, wordt ook het te herstellen bestand gecontroleerd; de direc-
tory-sector met het beginpunt van het bestand wordt dan samen
met een geldige type-code naar de diskette teruggeschreven.

Nadat het laatste bestand is gecontroleerd, wordt de Volume
Table of Contents (VIOC - Volume-inhoudstabel) naar de diskette
geschreven en wordt u gevraagd om op <START> te drukken om terug
te keren naar het DISKFIX.COM-menu.
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Verify Disk

Deze functie controleert of alle bestanden op een diskette in
orde zijn. Als u deze optie wvan het DISKFIX.COM-menu kiest,
wordt u gevraagd de te controleren diskette in de drive te plaat-
sen en op <START> te drukken. Verify Disk test de validiteit van
elke bestand en gaat alle sectoren na. Tenslotte wordt een nieu-
we Volume Table of Contents (zie hieronder) terug naar de disket-
te geschreven.

Hoe Verify Disk in zijn werk gaat

DOS 2.5 gebruikt een klein deel van elke diskette (de zogenaamde.

Volume Table of Contents ofwel Volume-inhoudstabel) voor het bij-—
houden van het resterende aantal vrije sectoren, waarop nieuwe
bestanden kunnen worden weggeschreven. Steeds wanneer een be-
stand wordt aangemaakt, gewist, vergroot of verkleind, wordt de
VIOC bijgewerkt. Bij dit controleren wordt de informatie in de
Disk Directory vergeleken met de werkelijke bestandstoewijzing
op de diskette, waarna, indien noodzakelijk, wijzigingen worden
aangebracht (of foutmeldingen op het scherm verschijnen). Daarna
wordt de bijgewerkte VTOC naar de diskette geschreven. In dit
proces wordt niet alleen de geldigheid van de bestanden gecontro-
leerd, maar worden ook sectoren vrijgemaakt die voorheen om een
of andere reden niet beschikbaar waren. Omdat na elke controle
van de diskette de VTOC opnieuw wordt aangemaakt, kunt u de func-
tie Verify Disk gebruiken voor het herstellen van een diskette
waarop de VIOC ontbreekt.

Tijdens het controleren worden de bestanden die nog geopend zijn
voor output (in de Unerased File Directory staat dan de code W
voor de bestandsnaam) gewist, waardoor de code W verandert in
code D. Dit wordt op het scherm zichtbaar. Als de bestandslengte
nul is, zoals bij een bestand waarvan de startsector overeenkomt
met de startsector van een bestand dat later werd opgeslagen,
dan kunt u dat bestand niet wissen. In plaats daarvan verschijnt
de melding Bad file - deleting (Slecht bestand - wordt ge-
wist). In de andere gevallen moet u op zijn minst een deel van
het bestand kunnen "redden". Bij elke sector van ieder bestand
op de diskette wordt gecontroleerd of deze wel bij een geldig
bestand hoort. Als de computer slechte verbindingen tegenkomt in
een bestand dat als "goed" bestand in de directory werd opgeno-
men, dan verschijnt de melding Bad file - truncating (Slecht
bestand - wordt afgekapt). Dit betekent dat slechts een deel van
het bestand kan worden hersteld. Treedt tijdens het lezen van of
schrijven naar de diskette een I/0O-fout op, dan verschijnt het
bijbehorende foutnummer op het scherm; in appendix C wordt uit-
eengezet wat de mogelijke oorzaak van de fout is en hoe u deze
kunt oplossen.
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Rename File by #

Deze functie komt van pas als er op een diskette twee bestanden
met dezelfde naam voorkomen. Met Rename File by # kunt u de naam
van het tweede bestand wijzigen, omdat het bestand niet op grond
van de naam, maar op grond van het nummer een nieuwe naam
krijgt. Bij deze functie is het van geen belang of het bestand
al dan niet vergrendeld is. Wilt u het eerste bestand een andere
naam geven, gebruik dan de optie E, RENAME FILE van het DOS-
menu.

Nadat u de functie Rename File by # hebt gekozen, plaatst u de
diskette met de twee identieke bestandsnamen in de drive en
drukt u op <START>. Op het scherm verschijnt de directory met de
genummerde bestandsnamen (deze werd beschreven bij Unerase File)
en wordt u gevraagd de nieuwe bestandsnaam in te tikken: New
file name. Tik de nieuwe naam in, volgens het normale DOS-for-
mat, dus maximaal acht karakters, eventueel gevolgd door een
punt en een extensie van maximaal drie karakters. Druk op
<RETURN>.

Nadat het bestand een andere naam heeft gekregen, wordt u ge-
vraagd op <START> te drukken om terug te keren naar het DISKFIX.
COM-menu.

QUIT TO DOS

Na het kiezen van deze optie wordt u gevraagd of u naar DOS wilt
terugkeren: Return to DOS 2.5 (Y/N). Druk op Y om naar DOS
2.5 over te gaan of op N, om terug te gaan naar het DISKFIX.
COM-menu.

SETUP.COM

Als u de utility SETUP.COM laadt, verschijnt het onderstaande
menu:

SETUP
This program will work with and
affect the diskette inserted in

drive number 1 unless you use
option 1 in the menu below!
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Choose an option:

1. Change current drive number

2. Change system configuration

3. Set up an AUTORUN for BOOT

0. Quit - Return to DOS

Your choice (0, 1, 2, OR 3)7
De opties 0 en 1 gebruikt u voor "huishoudelijke taken". De
opties 2 en 3 zijn de belangrijkste functies van deze uitlity.
Druk op de cijfertoets die overeenkomt met de functie die u wilt
gebruiken.
Change current drive number
De opties 2 en 3 van het SETUP-menu werken met de gegevens en
bestanden in de huidige drive. Dit is altijd drive 1, tenzij u
dat via optie 1 verandert. Werkt u met &&n disk drive, dan
kunt u het drive-nummer natuurlijk niet veranderen. Bij systemen
met meerdere disk drives, kunt u kiezen voor de drives 1, 2, 3
of 4, afhankelijk van het aantal drives in uw systeem.
Change system configuration
Als u deze functie van het SETUP-menu kiest, verschijnt het
onderstaande menu:

Change System Configuration

Current System Configuration:

Active drives: 1 2

Up to 3 files open simultaneously.

Disk writes occur with verify.

Do you want to change any part of
that configuration (Y/N)?

= 13 =



Als u op Y drukt, kunt u elk van de opties wijzigen.

Omdat onder DOS 2.5 elke "actieve" drive 144 bytes geheugen
gebruikt en elk gelijktijdig geopend bestand een 128-byte buffer
gebruikt, kunt u met behulp van deze optie soms geheugenruimte
besparen; dit door het aantal in gebruik zijnde drives en bestan-
den te veranderen. Anderzijds kan het voorkomen dat u een pro-
gramma heeft dat meer dan de "normale" twee drives en drie be-
standen gebruikt. Door de capaciteit van DOS te vergroten, be-
perkt u de geheugencapaciteit enigszins, maar daar staat tegen-
over dat de disk-capaciteit enorm toeneemt. In appendix G wordt
hierop verder ingegaan.

Als u bij een ATARI 130XE met RamDisk met vier "actieve" drives
werkt, of als u kiest voor slechts een "open file buffer", dan
moet u er rekening mee houden dat de onderstaande functies van
het DOS-menu niet kunnen worden gebruikt:

C COPY FILE

D DELETE FILE

0 DUPLICATE FILE
Als DOS 2.5 informatie naar een diskette wegschrijft, leest hij
elke geschreven sector nog eens na (de verify-functie). Wilt u
nu de output naar de diskette sneller laten verlopen, dan kunt u
met behulp van deze optie de verify-functie uitschakelen. De
betrouwbaarheid van het schrijfproces neemt in dat geval enigs-—
zins af. In appendix F wordt hierop verder ingegaan.
Wijzigingen permanent maken
Nadat u wijzigingen in uw systeemconfiguratie hebt aangebracht,
verschijnt een scherm met de nieuwe configuratie:

New System Configuration
Current System Configuration:

Active drives: 1

Up to 3 files open simultaneously.
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Disk writes occur with verify.

Are you sure this configuration
is what you want (Y/N)?

Current system configuration has
been changed. Do you want to
make these changes to the disk
currently in drive 1 (Y/N)?

De eerste prompt, "Are you sure this configuration is what you
want (Y/N)?", vraagt u uw keuze te bevestigen. Met behulp van de
daaropvolgende prompt kunt u deze wijzigingen op de diskette op-
slaan, met andere woorden, permanent maken. Als u Y antwoordt,
schrijft SETUP.COM deze wijzigingen in de configuratie weg naar
het DOS.SYS-bestand op de diskette in de gekozen drive. Tikt u
een N in, dan blijven deze wijzigingen beperkt tot de DOS-
versie in het werkgeheugen van de computer.

N.B.: Onder bepaalde omstandigheden kunt u geen permanente
veranderingen aanbrengen op de DOS-systeem- of master-diskette.
Dit is het geval als DOS.SYS niet op de diskette staat die in de
gekozen drive is geladen, als DOS.SYS vergrendeld is en als de
diskette in de gekozen drive tegen overschrijven beschermd is.

set up an AUTORUN for Boot

Als u uw systeem opstart met DOS 2.5, wordt eerst het DOS.SYS—
bestand in het geheugen geladen en daarna uitgevoerd. Alvorens
DUP.SYS te laden of de besturing over te dragen aan BASIC of aamn
een module, stelt DOS vast of er een bestand met de naam AUTORUN
-8YS op de diskette voorkomt. Is dat het geval, dan wordt dit
bestand meteen in het geheugen geladen. Als in dat -bestand ook
een RUN-vector voorkomt, dan wordt het ook automatisch uitge-
voerd. (Zie de opties K, BINARY SAVE en L, BINARY LOAD, van het
DOS-menu in Deel 3.)

U kunt met behulp van optie 3 van het SETUP-menu een AUTORUN.SX-’S—
bestand op de diskette in drive 1 aanmaken, waarmee een van de
twee onderstaande functies (of beide) worden uitgevoerd.

o De RS232-handler wordt vanuit een ATARI 850 Interface Module
geladen (vooropgesteld dat de module is aangesloten en in-
geschakeld bij het opstarten van het systeem), en/of

o het BASIC-programma op de diskette waarmee het systeem wordt
opgestart, wordt geladen en uitgevoerd.
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Als u optie 3 van het SETUP-menu kiest, verschijnt het volgende:

Make an AUTORUN.SYS program file

When the disk currently in drive
number 1 is next booted, what
do you want to happen?

1. The RS232(R:) drivers for the
ATARI 850 Interface Module are
loaded and made active.

2. A BASIC program will automatically
load and RUN.

3. Both actions (1. and 2. above)
will occur.

0. None - quit to main menu.
Your choice (0, 1, 2, OR .3)2

Druk op de cijfertoets die overeen komt met de functie(s) die u
door het AUTORUN.SYS-bestand wilt laten uitvoeren.

Kiest u optie 1, dan wordt het AUTORUN.SYS-bestand automatisch
naar de diskette in drive 1 geschreven. Kiest u 2 of 3, dan
verschijnt op het scherm:

Please enter the name of the BASIC
Program that you wish to have
automatically RUN when this disk
is next booted.

Do NOT enter the drive specifier
(i.e., do not use D:, Dl:, etc.)
but DO use the proper extemsion
(e.g., .BAS, .SAV, etc.) if you
SAVEd it with an extension.
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REMEMBER: The BASIC program that you
wish to '"AUTORUN' in this way
MUST be SAVEd on the same disk
which receives this AUTORUN.SYS
program file!

Now enter your BASIC program's name
here >>

Het scherm herinnert u er aan dat het BASIC-programma via SAVE
moet zijn opgeslagen op dezelfde diskette waarop het AUTORUN.SYS—
bestand is ondergebracht. Is dit niet het geval, dan krijgt u
een foutmelding als u het AUTORUN.SYS-bestand naar de diskette
probeert weg te schrijven. Het SETUP-programma stelt u dan wel
in staat door te gaan of te stoppen (abort).

Geef de bestandsnaam in van uw BASIC-programma, eventueel met de
extensie, maar laat de eenheid-specificatie weg. Druk daarna op
<{RETURN>. Dan wordt het AUTORUN.SYS-bestand automatisch op de
diskette in drive 1 opgeslagen.

Als het BASIC-programma bij het opstarten niet op de AUTORUN.SYS-

diskette staat (DOS.SYS moet ook op de diskette staan), of als
het niet met SAVE werd opgeslagen, dan krijgt u een foutmelding.
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Appendix M

Technische gegevens ATARI 1050 disk drive

Besturingslogica
Scort diskettes
Opslagcapaciteit
Afmetingen:

Hoogte

Breedte

Lengte
Gewicht
Voedingspanning
Opgenomen vermogen:

Standby

In werking

Bij inschakelen
Werktemperatuur
Opslagtemperatuur
Relatieve
vochtigheidsgraad:

In werking

Bij opslag
Toegestane hoogte

6507 microprocessor

5% inch, dual density, single sided

127K

889 mm
1080 mm
3048 mm
2,72 kg

8,52 V AC +12% @ 60 +3Hz

15 W
30 W
50 W
24°C-54°C
-6°C-74°C

20% - 80%
5% - 95%
0 - 3000 m

Vergrote Enkele
dichtheid dichtheid

Aantal sporen: 40 40
Aantal sectoren per spoor: 26 18
Totaal aantal sectoren: 1040 720
Aantal sectoren

beschikbaar voor DOS: 1023 719
DOS overhead, in sectoren: 13 12
Aantal sectoren voor

opslag van bestanden: 1010 107
Aantal bytes

per fysieke sector: 128 128
Aantal overhead-bytes

per logische sector: 3 3

Aantal bytes voor data-

opslag per drive

Codeermethode

Overdrachtssnelheid

Access~-tijd

Track to track (maximum)

Opstarten motor

126.250 88.375

MKM FM

250.000 bps 125.000 bps

40 ms 40 ms
1000 ms 1000 ms
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INDEX

A

Aanmaken van een systeemdiskette, 14-16
Aansluiten meerdere disk drives, 3
Absoluut disk sector nummer, 70

Adres, 47, 48, 49

Aexpl, 67

Aexp2, 67

Antwoorden, 12-13

Assembleertaal, 34, 47-49, 57, 58, 81
Assembler Editor, 34, 36, 47, 48, 50, 53
ATASCII, 63

AUTORUN.SYS~bestand, 80-81

Avar, 68

BASIC, 7-8, 29, 34, 56, 63
ingebouwde, 8, 34
BASIC-bestanden, 36
BASIC-commando's, 23, 63
BASIC-foutmeldingen, (appendix A) 83
BASIC-gereserveerde woorden, (appendix A) 83-85
Beschermen tegen overschrijven
van bestanden, 40, 41
van diskettes, 16-17, 45
Bestanden, 19, 30, 31
Backup, 26, 35
Bestandsnamen, 19, 20-21, 27, 30, 33, 39-40, 59-60
Binaire, 36, 47, 57-58
Kopi&ren van, 24-26
Samengestelde, 35, 48, 50
Wissen, 27
Bevestigingsprompt, 38
BINARY LOAD, 12, 50, 54
BINARY SAVE, 12, 47, 49, 50-53
Boot, 8, 9, 80
Boot errors, 8, 9
Buf fers, 36, 45, 66, 76
Byte, 70, 72, 74

C
c10, 67, 76

CLOSE, 68
CMDNO, 77



Control blocks, 66-67

COPY FILE, 11, 16, 24, 25-26, 35-37, 50, 55
COPY32.COM, (appendix L) 133-135

CREATE MEM.SAV, 12, 55-58

Decimaal, 48, (appendix E) 103
Defaults, 13, 20, 32
DELETE FILE(S), 11, 24, 27, 38-39
Destination-diskette, 14, 15, 45, 59
Destination-drive, 20, 35
Directe toegang, 70-72
DISK DIRECTORY, 10, 13, 22, 30, 42
Disk drives
ATART 810, 9, 17, 35, 43, 44, 45, 46, (appendix H) 111-112
ATART 1050, 1-2, 7, 17, 35, 45, 46, 61, (appendix M) 147
Disk Operating Systeem, 7, 22
Diskettes
Behandeling van, 4
Etiketten voor, 5
Formatteren van, 17-18
Kopigéren van, 14-16
DISKFIX.COM, (appendix L) 135-139
DOS-bestanden, 14
DOS-commando's, 10-12, 76, 77
DOS-menu, 10, 29-30, 77
DOS 2.0s, 31, 42, 43, 45, (appendix H) 111-115
D0S 3, 33, (appendix L) 129-131
DOS.SYS, 14, 24, 32
Drive-codes, 3, 9
Drive-nummers, 4, 35
DUPLICATE DISK, 11, 14-16, 44-47, 55
DUPLICATE FILE, 12, 24-25, 55, 59
DUP.SYS, 14, 24, 54, 55-56, 57-59

Eenheid-code, 19, 20

END-commando, 68

End of file, 48, 67

End of line (EOL), 70, 75

Enkele dichtheid, 35, 43, 46, (appendix H) 111
ENTER-commando, 63, 65

Etiketten voor diskettes, 5, 15

Extensies, 19, 20-21, 30, 33, 35, 38, 59-60
Exp, 69



F

File pointers, 67, 70
Filespecs, 19, 26, 27, 35, 65, 67
FORMAT DISK, 11, 17-19, 41, 43-44, 61
FORMAT SINGLE, 12, 17-18, 43, 61
Formatteren van een diskette

in enkele dichtheid, 17-18, 43

in vergrote dichtheid, 17-18, 43
Foutmeldingen, (appendix C) 91-99

G

GET-commando, 74-75
GET/BYTE-programma, 79-80

H
Hexadecimaal, 47, 54, (appendix E) 103
|

INIT-adres, 47, 50, 53
INPUT~commando, 68-69, 75
Instellen van het drive-nummer, &
I0CB, 49, 66-67, 70

f#ioch, 67

K

Kopi&ren van een diskette
met &én disk drive, 45-46
met meerdere disk drives, 46, 47

L

LIST-commando, 36, 63, 65
LOAD met binaire bestanden, 57-59
LOAD-commando
BASIC, 23, 63, 64, 66
Dos, 23, 50
LOCK FILE, 11, 40, 41

Machinetaal, (zie Assembleertaal)
Master-diskette, 7, 9, 13, 14-17



Meerdere disk drives, 3
Memory Map, (appendix D) 101
MEM.SAV, 34, 45, 46, 54-55, 57-58

N
NOTE-commando, 70-71,72
o}

OPEN-commando, 67, 68
Oproepen van de disk directory, 32-33
Opstarten, 8, 9, 80

[

Parameters, 29, 30, 32, 35, 39, 47-49, 67
POINT-commando, 70, 72-73
PRINT-commando, 68, 69-70, 75

Prompts, 10, 12-13, 29

PUT-commando, 74-75

RAM (Random Access Memory), 15, 34, 46, 48, 52-57, 64, 65, 80
RamDisk, (appendix K) 129-131

RAMDISK.COM, (appendix K) 129-131

Record 1/0, 70

RENAME FILE, 11, 39-40

RUN-adres, 49-51, 53

RUN AT ADDRESS, 12, 48, 53, 54, 58

RUN CARTRIDGE, 10, 22-23, 34, 58

RUN-commando, 66

S

SAVE-commando

BASIC, 23, 36, 63, 64-65

DOs, 23
Sector, 14, 17, 30-31, 35, 43, 44, 70, 79
Sequentigle toegang, 70
SETUP.COM, (appendix L) 139-144
Source-drive, 20
Source-diskette, 14, 15, 25, 45, 59
Spoor, 17 .
STATUS-commando, 76
String, 69, 70
Structuur samengesteld binair bestand, 50, (appendix I) 117-118



Svar, 68
Systeemdiskette, 9, 14-16
Systeemgekozen waarden, 13, 20, 32

T

Toegang tot beschadigde bestanden, 79-80
Tokenized files, 36, 63, 65
TRAP-statement, 74-75

UNLOCK FILE, 11, 42
Untokenized files, 36, 63, 65

v

Variabele, 63

Vergrote dichtheid, 9, 11, 17, 18, 43, 46, 72, (appendix H) 111
Verify, (appendix F) 105

Verklarende woordenlijst, (appendix J) 121

w

Wild cards, 21, 26, 27, 30, 35, 38, 39-40, 59
WRITE DOS FILES, 11, 16, 42-43

X

XI0-commando, 76-79



FOUT
CODENR

LNV E N

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

FOUTMELDING

Onvoldoende geheugencapaciteit
Waarde incorrect

Te veel variabelen

Foutieve string-lengte

Te weinig data

Regelnummer groter dan 32767
Invoerfout

DIM-fout bij array of string
Drijvende komma-getal te groot of te klein
Regel niet gevonden
FOR-statement ontbreekt

Regel te lang

GOSUB- of FOR-regel gewist
Return-fout

Syntax-fout

Ongeldig string-karakter
LOAD-programma te lang

Foutief eenheidnummer (< 0 of > 7)
LOAD File fout

Onderbroken door BREAK

IOCB reeds open

Niet-bestaande eenheid

IOCB alleen schrijven

Ongeldig commando

Eenheid of bestand niet open
Foutief IOCB-nummer

IOCB alleen lezen

End of file

Afgekapt record

Eenheid timeout

Eenheid NAK (not acknowledged)
Fout seriZle bus

Cursor buiten toegestaan gebied
Overloop seriéle bus
Checksom-fout

Diskette-fout (ongeldige "done"-byte)
Ongeldige scherm-mode

Functie niet geTmplementeerd
Onvoldoende RAM

Foutief drive-nummer

Te veel geopende bestanden
Disketta vol (geen vrije sectoren)
Onherstelbare systeem I/0-fout
Verkeerd be'standsnummer
Foutieve bestandsnaam

POINT data-lengte fout

Bestand vergrendeld

Ongeldig commando

Directory vol (64 bestanden)
Bestand niet gevonden
Ongeldige POINT

Ongeldige APPEND

Slechte sectoren ontdekt tijdens het formatteren

*I0CB staat voor Input/Qutput Control Block






BELANGRIJK

Zoals alle elektrische apparatuur wordt ook in deze ATARI 1050
disk drive radiofrequentie-energie gebruikt en opgewekt. Wanneer
de apparatuur niet volgens de voorschriften in deze handleiding
wordt geinstalleerd en gebruikt, dan kan dit storingen veroor-
zaken in de ontvangst van radio en TV.

Als u vermoedt dat deze apparatuur storing veroorzaakt in uw
radio- of TV-ontvangst, schakel dan uw apparatuur uit. Is de
storing verdwenen, dan is uw computerapparatuur waarschijnlijk
de oorzaak van die storing. U kunt proberen de storing op te
heffen door uw apparatuur weer in te schakelen en één of meer
van de volgende handelingen uit te voeren:

o Verander de stand van uw radio- of TV-antenne.

o Verander de opstelling wvan wuw computer-apparatuur ten

opzichte van uw radio of TV.

o Stel uw computer—apparatuur elders op.

o Sluit uw computer-apparatuur aan op een andere wandcontact-
doos, zodat uw computer en uw radio of TV op verschillende
groepen zijn aangesloten.

Raadpleeg indien nodig uw ATARI-dealer of een gekwalificeerde

radio/TV-technicus voor verdere suggesties.

WAARSCHUWING

Deze apparatuur voldoet aan de criteria voor klasse B computer-—
apparatuur, overeenkomstig het FCC-reglement, paragraaf J, deel
15. Deze regels beogen een redelijke bescherming te bieden tegen
dergelijke storingen. Dit vormt echter geen garantie dat er geen
enkele storing in radio- of TV-ontvangst zal optreden. Op deze
apparatuur mag alleen randapparatuur (input/output-apparaten,
terminals, printers, enz.) worden aangesloten die voldoet aan de
criteria voor klasse B computerapparatuur.

Aansluiting van randapparatuur die niet aan deze criteria vol-
doet, leidt in veel gevallen tot storingen in radio- en TV-
ontvangst.

ATARI, ATARI BASIC, AtariWriter, 400, 800,810, 1050, 800XL,
1200XL, 65XE en 130XE =zijn handelswerken of geregistreerde
handelsmerken van Atari Corp.

Aan deze handleiding werd do prootst mogelijke zorg besteed.
Uiteraard wordt de computer hardware en software van Atari Corp.
voortdurend verbeterd en aangevuld. Atari Corp. kan daarom onmo-
gelijk de nauwkeurigheid van deze handleiding na de datum van
publicatie garanderen en wijst dan ook elke aansprakelijkheid af
voor eventuele gevolgen van wijzigingen, fouten of weglatingen
in deze handleiding.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar
gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Atari
Corp., Sunnyvale, CA 94086, V5.

ATARP

© 1985 Atari Corp. Alle rechten voorbehouden.












