







































































4. Op het scherm verschijnt een waarschuwing. Klik op Yes
om de hard disk driver te installeren.

Do you REALLY want to install
0 a bootable driver on C:?

Opstarten vanaf de hard disk

Nadat u HINSTALL.PRG hebt geinstalleerd, kunt u het
systeem vanaf de hard disk opstarten. Dit doet u als volgt:

1. Schakel het systeem uit. Als u het opstartproces sneller wilt
laten verlopen, stop dan een lege geformatteerde disk in
drive A.

2. Schakel de hard disk drive in. Schakel de monitor en de
computer in zodra het busy-lampje dooft. Dan verschijnt de
desktop.

Opstarten vanaf de hard disk na installering van
HINSTALL.PRG

Als u na het installeren van HINSTALL.PRG wilt werken met

software waarmee u alleen vanaf een diskette kunt opstarten,
gaat u als volgt te werk:
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1. Schakel de computer uit en neem de diskette uit drive A.

2. Schakel de computer in. Houd de [Alt]-toets ingedrukt,
zolang de computer drive A probeert te lezen (het lampje
op die drive brandt). Houd die toets ook ingedrukt zolang
het lampje op de hard disk drive brandit.

3. Wanneer het lampje op de hard disk drive dooft, zal het
lampje op drive A opnieuw oplichten. Op dat moment kunt
u de [Alt]-toets loslaten. Plaats vervolgens de opstart-
diskette in de drive.

Functies van FOLDRnnn.PRG

FOLDRnnn.PRG maakt het mogelijk het aantal folders dat u
met GEM kunt toevoegen te vergroten. Door in de file-naam
nnn te vervangen door een.getal kunt u aan het gebruikelijke
maximum van 40 folders nog eens maximaal 999 folders
toevoegen.

N.B.: Voor elke door FOLDRnnn.PRG gespecificeerde extra
folder gebruikt de computer 132 bytes in het RAM.

U kunt het aantal toe te voegen folders als volgt vergroten:

1. FOLDRnnn.PRG bevindt zich op de opstartdiskette onder
de naam FOLDR100.PRG. Kopieer FOLDRnnn.PRG naar
de AUTO-folder op de hard disk of diskette die u voor het
opstarten gebruikt.

Let op: Als u vanaf de hard disk opstart, dan moet de AUTO-
folder een van eerste 40 folders van drive C zijn. Maak daarom
direkt na het formatteren en het indelen een AUTO-folder aan
op drive C en laat die folder permanent op de drive staan.
Kopieer nooit de AUTO-folder van de opstaridiskette.

2. Kies de optie Show Info om het nummer in de file-naam te
veranderen. Wilt u bijvoorbeeld 50 extra folders toevoegen,
verander dan FOLDRnnn.PRG in FOLDR50.PRG.

3. Start het systeem opnieuw op om het nieuwe maximum
aantal folders definitief te maken.
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De programma’s DIRSLEFT.TOS en
DIRSLEFT.PRG

De DIRSLEFT programma'’s gebruiken het aantal folders dat
door FOLDRnnn.PRG is vastgesteld om te helpen bepalen
hoeveel folders u nog kunt toevoegen. Het is aan te bevelen dit
programma regelmatig te gebruiken om dit aantal te
controleren. Overschrijdt u namelijk het aantal gespecificeerde
folders dan kan het gebeuren dat u uw gegevens niet meer
kunt oproepen.

Het door DIRSLEFT aangegeven getal komt niet exact overeen
met het aantal folders dat nog kan worden toegevoegd. Op een
ST-computer betekent een aantal van 20 of minder dat u dicht
bij het maximum zit. Op een MEGA-computer bent u bij een
aantal van 2 of 3 dicht bij het maximum.

Als de computer aangeeft dat u dicht bij het maximum zit,
verwijder dan een aantal van de bestaande folders of verhoog
het maximum aantal folders met behulp van FOLDRnnn.PRG.

Kies DIRSLEFT.TOS in het directory-scherm om DIRSLEFT
vanaf de GEM-Desktop te kunnen gebruiken. De desktop wordt
leeggemaakt en het DIRSLEFT-overzicht verschijnt op het
beeldscherm. Druk een willekeurige toets in om terug te keren
naar de desktop. Als u DIRSLEFT.PRG wilt aanroepen vanuit
een file met TOS-commando's, tik dan op de commandoregel
DIRSLEFT in.

Het programma SHIP.PRG

Via het programma SHIP.PRG vergrendelt u de lees-/schrijf-
koppen van de hard disk drive, zodat deze tijdens transport of
opslag niet kunnen worden beschadigd. SHIP.PRG moet vanaf
een diskette worden opgestart. Sluit eerst alle hard disk drive
directory-vensters en kies vervolgens de optie SHIP.PRG in de
diskette-directory.

N.B: Schakel de hard disk drive(s) uit direkt nadat u het
programma hebt gebruikt.



Backup maken van de hard disk

Om te voorkomen dat dagen werk door een menselijke fout of
een elektronische storing wordt vernietigd, is het van belang
dat u tijdig een backup maakt van de gegevens op een hard
disk. Kopieer derhalve regelmatig belangrijke files op diskettes
die u vervolgens op een veilige plaats bewaart. Naast de optie
GEM Copy kunt u ook gebruik maken van de vele handige hard
disk backup-programma’s. Deze programma’s kunt u verkrijgen
via uw Atari dealer.

Beperkingen van de GEM-Desktop

De GEM-Desktop kan binnen alle open directory-vensters een
overzicht geven van maximaal 400 files. Er kunnen meer files
op de diskette staan, maar deze verschijnen dan niet op het
scherm.

De hoofd-directory kan maximaal 256 files bevatten.

Installeer niet meer dan 14 hard disk ikonen op de desktop.

Kopiéren van informatie op de hard disk

Met de disk-to-disk kopieer-utility van GEM-Desktop is het niet
mogelijk een logische drive naar een andere te kopiéren. Zo
kunt u bijvoorbeeld niet drive C naar drive D kopiéren
(aangenomen dat drive C en drive D logische drives binnen
dezelfde fysieke drive zijn). Het is daarentegen wel mogelijk
files en folders van een logische drive naar een andere te
kopiéren. :

Opstartdisk
Op de hard disk of diskette die u gebruikt als opstartdisk
hoeven niet alle files van de originele opstartdiskette te zijn

opgeslagen. Om vanaf de hard disk te kunnen opstarten, hebt
u alleen de file SH204DRV.SYS van logische drive C nodig
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Om vanaf een diskette te kunnen opstarten, hebt u de AUTO-
folder nodig (gemaakt door HINSTALL) waarin de file
AHDI.PRG staat opgeslagen.
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APPENDIX A: OPLOSSEN VAN
PROBLEMEN EN PREVENTIEF
ONDERHOUD
000DDO0OO0OO0DO0ODO0OO0OO0OO0OOOO0aO

Oplossen van problemen

Als u tijdens het aansluiten of het gebruiken van de MEGA File
20 hard disk drive op problemen stuit, is de kans groot dat het
om een kleine storing gaat die gemakkelijk kan worden
verholpen.

Als de drive bijvoorbeeld helemaal niet reageert of als de hard
disk ikoon niet op het beeldscherm verschijnt, voer dan de
onderstaande stappen uit:

1. Schakel alle onderdelen van uw computersysteem uit en
controleer alle kabelaansluitingen.

2. Als tijdens het opstarten vanaf een diskette problemen
optreden, controleer dan of een goede opstartdiskette in
drive A is geplaatst.

3. Schakel alle componenten van het systeem in, in de volg-
orde die bij “Opstarten vanaf diskette” in hoofdstuk 1 is
beschreven. Schakel de hard disk drive in en controleer of
de ventilator in de drive werkt en het busy-lampje brandt.
Na het inschakelen van de drive, moet u 15 seconden
wachten voordat u de computer inschakelt.

Software-problemen

Als het systeem nog steeds niet op de juiste wijze opstart en
blijft functioneren, zijn wellicht de gegevens op de opstar-
diskette beschadigd. Als dergelijke problemen optreden tijdens
het opstarten vanaf de hard disk, maak dan een backup van
alle bruikbare files, zet met HDX.PRG logische drive C op nul
en installeer de driver opnieuw met HINSTALL.PRG.
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“Hij doet het gewoon niet”

Als u op problemen stuit die u zelf niet kunt oplossen, breng uw
hard disk drive dan naar een erkende Atari-dealer.

Preventief onderhoud

Om zowel uw hard disk drive als uw hele computersysteem in
topconditie te houden, moet u zich houden aan de volgende
regels:

« Zorg dat het systeem op een stevig en viak opperviak
staat.

*  Houdt de werkruimte stofvrij en vermijd vettige substanties.

+ Stel de apparatuur niet bloot aan extreme temperaturen,
direkt zonlicht of een hoge vochtigheidsgraad.

» Rook niet in de nabijheid van uw computersysteem en
houd dranken en andere vloeistoffen uit de buurt van het
systeem.

« Verplaats het systeem alleen wanneer dat strikt nood-
zakelijk is.

+ Schakel de hard disk niet uit als het busy-lampje brandt.

«  Wacht na het uitschakelen van de hard disk drive minimaal
tien seconden voordat u hem weer inschakelt.

» Schakel alle componenten uit voordat u kabels aansluit of
verwijdert.

« Reinig de behuizing met een zachte, iets bevochtigde,
pluis-vrije doek. Gebruik nooit reinigingsmiddelen, bijtende
of schurende cleaners.

* Als u de drive wilt vervoeren of verzenden, voer dan het
programma SHIP.PRG uit (zie “Het programma
SHIP.PRG" in hoofdstuk 2). Schakel vervolgens het
systeem uit en verpak de drive in de originele verpakking.
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APPENDIX B: OVERZICHT COMMANDO’S

DISK DRIVE CONTROLLER
o o e e s I o s I I s s R

De Atari hard disk controller bestaat uit een Atari hard disk
interface host adapter en een intelligent Small Computer
Systems Interface (ANSI X3T9.2 SCSI) ST506/412 hard disk
controller. De buscommunicatie vindt plaats via een door de
host gedefinieerd protocol. Dit bestaat uit een commando-fase,
een data in (lezen) of data uit (schrijven) fase en een status
fase. Data-overdracht verloopt asynchroon, volgens een data
request/acknowledge -handshake protocol, waarbij per hand-
shake één data-byte wordt overgebracht.

Commandostructuur

Commando’s worden naar de hard disk controller overgestuurd
via een command descriptor block van zes bytes, zoals hier-
onder afgebeeld.

N.B: Twee opeenvolgende command descriptor blocks worden
gescheiden door een vertraging om de controller de gelegen-
heid te geven te reageren.

Byte 00 RE RN XK XK

|——l— operation code

controller number

Byte 01 X %1% 2% X X%

L—]— block address high

drive number

Byte 02 XXX XX XXX

| I block address mid

Byte 03 XX XXXXXZX

l J block address low
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Byte 04 %A K MR KR

I l block count

Byte 05 XK %X XE TR

control byte

Command operation codes

De Atari hard disk interface commandoset bevat de volgende
hard disk bewerkingen.

N.B: Bij alle niet-gebruikte descriptor block fields wordt ervan
uitgegaan dat ze door de controller op nullen zijn gecontro-
leerd.

OpCode Command
0x00 test drive ready
0x03 request sense
. 0x04 format drive
0x08 read (seek implicit)
0x0a write (seek implicit)
0x0b seek
0x15 mode select
0x00 (Test Drive Ready)

Dit commando geeft een nul als de aangeroepen drive
ingeschakeld en bedrijfsklaar is. Als de drive niet bedrijfsklaar
is, wordt de check condition bit in de completion status byte
gezet.

Byte 00 xxx00000

I__L test drive ready opcode

controller number

| | drive number




Byte02 - - - - - - - _
Bylef@ o= tmi=s = = =
e O

Byte05 - - - - - - - _

0x03 (Request Sense)

Dit commando levert een blok van vier bytes, met daarin de
status error code van de laatst uitgevoerde drive-bewerking
(zie “Error code” en “Status-structuur” verder in deze
appendix).

Byte 00 x-% %70 0.0:1:11

L-—I— request sense opcode

controller number

Byte 01 LXK~ ——==

| [ drive number

Byte02 --------
Byte03 --------
Byte0O4 00000100

Byigph ~ - = e mRAromLLE

0x04 (Format Drive)

De controller schrijft per index alle ID- en datavelden met een
blokgrootte, gespecificeerd in het laatste mode select
commando. Als geen mode select commando wordt uit-
gevoerd, wordt de laatst gebruikte blokgrootte gehanteerd.
Datavelden worden volledig geschreven met oxbc tenzij de
data pattern flag wordt gezet. De interleave factor komt over-
een met het aantal disk-omwentelingen dat nodig is voor het
sequentieel lezen van één spoor.




Byte 00 xxx00100

IV format drive opcode

controller number

Byte 01 XXX = XX -

|—|—— data pattern flag

drive number

Byte 02 XXX K XK X

I i data pattern

Byte 03 X XXX % Ve

| l interleave factor high

I l interleave factor low

0x08 (Read)

Dit commando stuurt het opgegeven aantal blokken naar de
host, beginnend bij het opgegeven logische adres van het
eerste blok.

Byte 00 xxx01000

;L read opcode

controller number

Byte 01 X 0 X XX XX %
l—l— block adress high
drive number
Byte 02 X XOK Ex % e
L l block address mid

30



Byte 03 XX X% %KX X

l | block address low

Byte 04 X X %X X XK X

| | block count

Ox0a (Write)

Dit commando verplaatst het opgegeven aantal blokken naar
de drive, beginnend bij het opgegeven logische adres van het
eerste blok.

Byte 00 Xkl 0 100

I—J—— write opcode

controller number

Byte 01 X %% L RIX X K

l—i— block adress high

drive number

Byte 02 XX XXXXXX

| | block address mid

Byte 03 "

l I block address low

Byte 04 X XX % X XX X

I | block count

BYE 08¢ 1L S0 ST
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0x0b (Seek)

Dit commando laat de gekozen drive zoeken naar het
opgegeven logische adres van het eerste blok.

Byte 00 ¥ X0 Q11

L*—]— seek opcode

controller number

Byte 01 XXX XXXXX

I——J— block adress high

drive number

Byte 02 IR o

1 l block address mid

Byte 03 236 3, 200 X X

| l block address low

Byte04 - - - - - - - -

Byte 05 -~ - - - - - - -

0x15 (Mode Select)

Dit commando wordt door de disk controller gebruikt voor het
opgeven van de drive format parameters. Dit commando moet
altiid voorafgaan aan het format drive commando. De byte voor
de vergrendelingspositie bepaalt op hoeveel cilinders vanaf het
eerste of laatste spoor de lees-/schrijfkop wordt vergrendeld
voor transport. Als het meest significante bit wordt gezet, ligt
deze positie buiten het eerste spoor, in het andere geval buiten
het laatste spoor. De step pulse code is 0 voor niet-gebufferde
zoekoperaties van 3 milliseconden, 1 voor gebufferde zoek-
operaties van 28 microseconden en 2 voor gebufferde zoek-
operaties van 12 microseconden.
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Byte 00 xxx10101

x*L mode select opcode

controller number

Byte 01 XX X=-==~ =

| ! drive number
Byte02 - -------
Byte03 - - - - - - - -

Byte0O4 00010110

l byte count (0x16)
BE0S: - == == simie =
Byte00 - -------
Byte0O1 - -------
Byte02 --------
Byte 03 00001000
Byte00 - - ------
Byte01 - -------
Byte02 - -------
Byleld ~=-css===
ByleOd | == mieiem e o
Byte 05 EX xR XXX

L | block size high

Byte 06 XX XHEXERX

I I block size mid




Byte 07

Byte 00

Byte 01

Byte 02

Byte 03

Byte 04

Byte 05

Byte 06

Byte 07

Byte 08

Byte 09

X X X X XX XX

00000001

XX X XX X XX

XX XXX XXX

X X X X X X XX

X X X X X X XX

IS

X X X X X X X X

I

X X X X X X X X

| |

X X X X X X X X

L |

X XX XXX XX

XX XX XXXX

I

block size low

cylinder count high

cylinder count low

data head count

reduced write cylinder high
reduced write cylinder low
write precomp cylinder high
write precomp cylinder low

landing zone position

- step pulse code



Statusstructuur

Na de al dan niet succesvolle uitvoering van een commando
wordt de completion status byte verstuurd. Als een fout
optreedt, wordt de check position bit gezet. Nadere informatie
daarover kan worden verkregen door daarna het request sense
commando te geven. (De check condition bit wordt nooit
gegeven als gevolg van een request sense commando.)

|— check position

Status error codes

Na een request sense commando volgt het onderstaande
statusblok:

Byte 00 = XN N

|_._._.__. __J__ — error code

Byte0O1 - -------
Byte02 --------
Byte03 - -------
Drive 0x00 no error
0x01 no index
0x02 no seek complete
0x03 write fault
0x04 drive not ready
0x06 no track zero
Controller 0x10 ID ecc error
0x11 uncorrectable data error
0x12 ID address mark not found
0x13 data address mark not found
0x14 record not found
0x15 seek error
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Controller

Command

36

0x18
0x19
Oxic
Ox1d

0x20
0x21
0x23
0x24
0x25

data check in no ecc mode
data ecc error

bad format

self test failed

invalid operation code
invalid block address
invalid final address
invalid argument
invalid device number




APPENDIX C: INDELING IN LOGISCHE
DRIVES

OO0 G.8.06880.00000000

De hard disk drive van Atari kan in maximaal 4 “logische” hard
disks worden ingedeeld. Sector 0 van de hard disk bevat
informatie die aangeeft waar de logische disks op de daad-
werkelijk disk zijn ondergebracht.

Sector 0
Offset Size Name
0x1b6 word hi__cc
0x1b8 byte hi__dhc
0x1b9 byte (unused)
Ox1ba word hi__rwee
Ox1bc word hi__wpc
Ox1be byte hi__lz
Ox1bf byte hi__nt
0x1c0 byte hi__in
Ox1ct byte hi__spt
Ox1c2 long hd__size
Ox1c6 byte po__flag
Ox1c7 3 bytes pO__id
Ox1ica long pO__start
Ox1ce long pO__size
Ox1d2 byte pi__flag
0Ox1d3 3 bytes pi__id
0x1d6 long p1__start
Ox1da long pi__size
Ox1de byte p2__flag
Ox1df 3 bytes p2_id
Ox1e2 long p2__start
Ox1e6 long p2__size
Ox1ea byte p3__flag
Ox1eb 3 bytes p3__id
Oxlee long p3__start
ox1f2 long p3__size
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0x1f6 long bsl__start

Ox1ifa long bsl__count
Ox1fe word (reserved for checksum)
Format-informatie

hi__cc is het aantal cilinders van de drive.

hi__dhc is het aantal koppen van de drive.

hi__rwcc specificeert de reduced write current cilinder.
hi__wpc specificeert de write-precompensation cilinder.

hi__lz specificeert de vergrendelingspositie.
hi__rt is de seek rate code.
hi__in is de interleave factor.

hi__spt is het aantal sectoren per spoor.

Informatie logische drives

Een disk kan in maximaal 4 logische drives worden opgedeeld,
elk gedefinieerd door een 12-byte structuur. (In de onder-
staande beschrijving kan “X” de waarde van 0, 1, 2 of 3
hebben):

pX__flag (een byte). Moet ongelijk zijn aan nul om aan te
geven dat de logische drive geldig is. De hard disk opstart code
start de eerste logische drive op waarbij bit 7 van deze byte is
gezet.

pX__id. Een veld van 3 bytes dat de logische drive identifi-
ceert. Voor GEMDOS™-logische drives moet dit veld de ASCII-
karakters G, E en M bevatten.

pX__start. Specificeert op welke sector de logische drive
begint. Dit is de opstartsector van de logische drive.

PX__size. Specificeert de grootte van de logische drive,
uitgedrukt in sectoren.

hd__size. Geeft de grootte van de disk aan, uitgedrukt in
fysieke sectoren.
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bsl__count. Geeft het aantal bad sector entries in de lijst aan.
Als bsl__count nul is zijn er geen bad sector entries. Elke bad
sector wordt aangegeven door een lang woord, in het 68000-
formaat, dat het sectornummer bevat. De bad sector lijst is
opgenomen in een aangrenzende set van bsl__count/128
sectoren, die begint bij sector bsl__start. De lijst bevindt zich
meestal aan het einde van de disk.
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APPENDIX D: TECHNISCHE GEGEVENS
0.0..0°0.0.8 0 8 099 0980y

Bij Atari MEGA File 20 hard disk drives wordt soms gebruik
gemaakt van onderdelen die door verschillende fabrikanten zijn
vervaardigd. Hierdoor kunnen de specificaties voor de afzon-
derlijke hard disk drives variéren. De onderstaande lijst geeft
een overzicht van de standaard-specificaties van de MEGA File

20 hard disk drive.

Voeding
Opgenomen vermogen
Spoordichtheid
Aantal sporen
Sectoren per spoor
Aantal cilinders
Opslagcapaciteit
Overdrachtssnelheid
Mechanisme kopbeweging
Afmetingen (hxbxd)
Maximale toegestane schok en
trilling:

in werking

buiten werking of transport
Omgevingstemperatuur:

in of buiten werking

tijdens opslag
tijdens transport

Relatieve luchtvochtigheidsgraad

(niet condenserend):
in of buiten werking

tijdens opslag of transport

1 220V 50Hz

:50W

: 600 perinch

12448

117 (MFM)

1612

: 20 Mbytes (MFM)

: 5 megabits per seconde
: stappenmotor

:7x34x34cm

:10Gs-
140 Gs

:5°-45°C
1-20° -65°C
:-40" -65°C

: 20 tot 80%
: tot 95%
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APPENDIX E: TWEE MEGA FILE™ DRIVES
OP EEN SYSTEEM

B 80000080000 0000a0
Inleiding

U kunt de opslagcapaciteit van uw MEGA- of ST-computer
verdubbelen door een tweede MEGA File hard disk of een
MEGA File en een SH204™ hard disk drive aan te sluiten.

Deze handleiding beschrijft hoe u de MEGA File hard disk drive
moet gebruiken en aansluiten als tweede hard disk of als
eerste hard disk in combinatie met een SH204. Informatie over
het aansluiten van één hard disk drive, de volledige instructies
voor het gebruik van de SH opstartdiskette en andere relevante
informatie kunt u vinden in de handleiding die bij de SH hard
disk drive werd geleverd.

Voor het installeren van een tweede drive moet u de behuizing
en de afscherming van de drive verwijderen, de DIP-
schakelaars in de juiste stand zetten, de tweede hard disk drive
op de eerste hard disk drive aansluiten en de hard disk
opstarten met het opstartprogramma HDX.PRG.

In deze handleiding beginnen sommige alinea’s met Let op: of
N.B.:. Bij Let op wordt u gewezen op mogelijke problemen en

hoe u deze kunt voorkomen. Bij N.B. worden tips en informatie
over het betreffende onderwerp gegeven.

Vereiste apparatuur

Voor het installeren van twee hard disk drives hebt u het
volgende nodig:

+ Een Atari MEGA- of ST-computer

« Twee Atari MEGA hard disk drives of een SH204 en een
MEGA File

* Een kleine Philips schroevedraaier

+ Een kleine platbektang

N.B.: Het is van belang dat u in de hard disk drive alleen die
wijzigingen en handelingen uitvoert die in deze handleiding
worden beschreven. Alle andere wijzigingen hebben tot gevolg
dat Atari Corp. niet langer aansprakelijk is voor schade aan de
drive of andere componenten van uw systeem.
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Verwijderen van de behuizing en afscherming

Om d_e_ stand van de DIP-schakelaars te veranderen moet u de
behuizing en afscherming van de hard disk drive verwijderen.

Let op: Het is van belang dat alle componenten zijn
uitgeschakeld en niet meer zijn aangesloten op de computer en
de wandcontactdoos. Zorg ook dat de ruimte waarin het
systeem staat schoon, stofvrij en droog is. Stel de apparatuur
nooit bloot aan vochtigheid of extreme temperaturen.

Verwijder de behuizing en afscherming als volgt:

1. Draai de drive voorzichtig om, met de onderkant naar
boven. Draai met behulp van een kruiskop-schroevedraaier
de negen schroefjes aan de onderkant van de behuizing
los (zie onderstaande afbeelding).

Verwijderen van de schroeven uit de behuizing




-

2. Draai de drive voorzichtig om. Houd tijdens het omdraaien
de bodemplaat goed vast, zodat deze niet verschuift. Til de
bovenkant op, verwijder deze en leg hem naast de drive.

Let op: Houd metalen voorwerpen (zoals gereedschap) uit de
buurt van de drive, zolang de behuizing geopend is. Raak nooit
de interne voeding van de drive aan.

3. Draai de acht metalen lipjes waarmee de metalen
afscherming is bevestigd voorzichtig rechtsom met de
platbektang, zodat ze evenwijdig staan aan de gleuven.
Verwijder vervolgens voorzichtig de afscherming.

Positie van de metalen lipjes




DIP-schakelaars in de juiste stand zetten

U moet de stand van de DIP-schakelaars wijzigen, zodat de
computer de tweede hard disk drive herkent. De stand van de
DIP-schakelaar bepaalt het eenheid-adres van de drive. Elke
hard disk drive moet een apart eenheid-adres hebben. De
eerste hard disk moet worden ingesteld op eenheid-adres 0 (is
al door de fabrikant ingesteld) en de tweede drive op eenheid-
adres 1. Deze adressen komen overeen met de nummers voor
de fysieke eenheden in de format- en partition-opties van het
HDX-programma op de SH opstartdiskette.

U zet de DIP-schakelaars voor de tweede drive als volgt in de
juiste stand:

1. De drie DIP-schakelaars (kleine palletjes) bevinden zich op
€én klein blokje bij de ventilator. Naast het kleine blokje
staat op de print “4 2 1 X”. De codes 2, 1, en X (NIET op
het schakelaarblokje zelf) behoren bij de drie DIP-
schakelaars.

2. Zet met behulp van de punt van een balpen schakelaar 1 in
de stand “OFF". Laat de schakelaars 2 en X in de stand
“ON" staan.

Stand van DIP-schakelaar van de tweede hard disk drive
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De onderstaande tabel toont de eenheid-adressen en de bij-
behorende schakelaarstanden:

eenheid-adres DIP-schakelaar
2 1 X

0 ON ON ON

1 ON OFF ON

3. Breng de afscherming weer aan. Controleer hierbij dat de
lipjes in de gleufjes vallen. Draai de afscherming vast door
de lipjes met behulp van de platbektang een kwartslag
linksom te draaien.

4. Breng de bovenkant van de behuizing weer aan en zet
deze vast met de negen schroeven in de bodemplaat.
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Aansluiten van een tweede MEGA File hard disk
drive

Gebruik de interface-kabels om de twee hard disk drives
onderling op elkaar en op de computer aan te sluiten.

Sluit de twee drives als volgt op de computer aan:

1. Controleer of de eerste hard disk drive op de computer is
aangesloten. Hebt u dit nog niet gedaan, sluit dan een uit-
einde van de interface-kabel aan op de hard disk poort van
de computer, en het andere uiteinde op de poort met het
opschrift “Hard Disk In” op de achterkant van de eerste
MEGA File (eenheid 0).

2. Sluit een uiteinde van de tweede interface-kabel aan op de
poort “Hard Disk Out” van de eerste drive en het andere
uiteinde op de poort met het opschrift “Hard Disk In” van de
tweede drive (eenheid 1).

3. Sluit bij elke drive een voedingskabel aan op de connector

met het opschrift “Power”. Sluit vervolgens de kabel aan op
een wandcontactdoos met randaarde.

Aansluiten van twee MEGA File Hard Disk Drives

voedingskabel

eerste drive

|  Hard Disk In

Hard Disk Out T
interface-kabe! naar computer

voedingskabel l

tweede drive

t 5 @Hard Disk In
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Aansluiten van een MEGA File en een SH204
hard disk drive

In plaats van twee MEGA File disk drives kunt u ook één
MEGA File en één SH204 hard disk drive op uw computer
-aansluiten. Sluit hiertoe de MEGA File als eerste drive aan
(eenheid 0) en de SH204 als tweede drive (eenheid 1). Als de
tweede drive via de eerste drive op de computer wordt
aangesloten, dan moet de SH204 altijd eenheid 1 zijn. Zet de
DIP-schakelaars van de MEGA File in de stand voor eenheid 0
en de schakelaars van de SH204 in de stand voor eenheid 1.
In de gebruikershandleiding van de Atari SH Hard Disk Drive
kunt u lezen hoe de DIP-schakelaars van de SH204 in de stand
voor eenheid 1 gezet moeten worden.

Opstarten en indelen van de tweede drive

Start na het aansluiten van beide hard disk drives het systeem
op. Na korte tijd verschijnt op de desktop de ikoon voor hard
disk C.

Gebruik voor het formatteren en indelen in logische drives de
opties Format en Partition zoals wordt beschreven in de gebrui-
kershandleiding van de SH Hard Disk Drive. Geef de tweede
hard disk drive eenheidnummer 1.

Installeer logische drives zoals u dat hebt gedaan bij de eerste
drive. Na het installeren van de tweede hard disk, kunt u in
totaal acht logische drives hebben (logische drive C tot en met
J).

Gebruik na het installeren van alle logische drives de optie
Markbad van het HDX.PRG-programma om de slechte

| sectoren in de logische drives van de tweede hard disk te
markeren.

48




Klantenservice

Mocht u vragen hebben over Atari produkten, dan kunt u altijd
contact opnemen met Atari Benelux.

Schrijf naar:

ATARI (Benelux) B.V.
Postbus 70

4130 EB Vianen

Schrijf het onderwerp van uw brief aan de achterzijde op de
envelop.
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